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I. Vyzbroj avybaveni Sermi

Kapitola 1

Vyzbroj
Char akteristiky shodné pro vSechny zbran .

1 Existuji t i typy zbrani: fleret, kord a Savle.

2 V&echny zbran sm ji byt pou ivany pouzev p ipad , eodpovidgji t mto pravidl ma
bezpe nostnim pravidl m uvedenym v p iloze.

3 Zbra jezhotovenatak, aby p i obvyklém zp sobu pou iti nemohla zranit Sermi e ani jeho soupe e.
Zakézany jsou jakékoliv Upravy epele brouSenim, pilovanim nebo jinymi zp soby od i3ky do jejiho
konce.

4 Je zakézano obruSovat hrany hrotu.

VSeobecny popis

Ka dazbra seskladaz nasledujicich asti:

1 epel z pru né ocele, kterd je na hrotu ukon ena zaraznikem a na zadni &sti trnem (tento trn je
sou &sti rukojeti p i monta i zbran ).

2 Rukoje , ve které je trn uchycen matici nebo jakymkoli jinym zp sobem, kterd umo uje Sermi i
dr et zbra v ruce. M e se skladat zjedné nebo vice &sti; vtomto druhém p ipad se sklada
zdr adla (které obvykle dr iruka) aukon eni (koncova ast rukojeti, kterou se upev uje dr adlo na
trn).

3 Kovova iSka - upevn nakonvexni asti dop edu—mezi epeli arukojeti, kteraslou i k ochran ruky
dr ici zbra . i%ka m e obsahovat podusku ( 1.m.5/2) ke tlumeni néraz ; krom toho obsahuje
elektrickou zasuvku k p ipojeni osobni §  ry.

Rozm ry ( I. m.7anas. m.15anad., m.21 anad.)

Ka dazbra masv jtvar asvérozm ry.

1 Délka epele zahrnuje zéraznik a vSechny dilce p idané p ed konvexni &st isky bez ohledu nato,
zdajsou k ni p ipevn ny nebo ne.

2 Celkova délka zbran v etn jgichr znych asti odpovida vzdalenosti, kterd odd Iuje rovnob né
roviny, kolménaosu epele, mezi sebou. Tyto roviny jsou umist né&
a) nap ednimkonci zbran ,
b) vbod , kde epel vychézi z p edni konvexni asti i3ky,
c) vzadni asti iSky,
d) mezi dr adlem azakon enim,
€) nakonci rukojeti.

3 Celkova délka zbran je vzdaenost mezi rovinami @) ae), délka epele je vzddenost mezi rovinami
a) a b), délka rukojeti je vzddenost mezi rovinami b) a €), a hloubka i3ky je vzddlenost mezi
rovinami b) ac).
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Maximalni celkova délka zbran je menSi ne sou et dovolenych maximalni délek epele arukojeti.
Jgjich velikosti se musi navzajem kompenzovat tak, aby zabezpe ily celkovou délku zbran .

Pim eni celkové délky zbran nebo jeji epele je nutné, aby epel nebyla ohnuta. Proto musi byt
vpr b hum eni upevn nanarovném povrchu.

Mezi rovinami d) ae) sem e nachazet pouze zakon eni nebo matice.

Rukoje

Ve fleretu a v kordu je maximalni délka rukojeti 20 cm mezi rovinami b) a €) a 18 cm mezi
rovinami b) ad). V Savli je maximalni délka rukojeti 17 cm (viz obr.)

Rukoje musi projit kalibra nim za izenim, kterym prochazi iSka. Musi byt sestrojena tak, aby
b nym zp sobem namohla zranit Sermi e ani jeho soupe e.

Povoleny je ka dy druh rukojeti, za p edpokladu, e bude odpovidat Pravidl m, jejich cilem je, aby
se vyhody r znych druh  zbrani vyrovnaly. V kordu nesmi byt kovové ortopedické rukojeti pokryty
k i nebo jakymkoli jinym materidlem, ktery by umo nil zakryt vedeni.

Rukoje nesmi mit adné za izeni, které by umo ovalo pou it zbra jako zbra vrhaci.

Rukoje nesmi mit &dné za izeni které by jakymkoli zp sobem umo ovalo zvysit ochranu, kterou
iSka poskytuje ruce nebo zap sti. Vydovn je zakdzano pou iti p i ky nebo zéstr ky, které by
p esahovali isku.

Mé&li rukoje (nebo rukavice) za izeni nebo poutko, které p idr uje ruku k rukojeti, nebo specidlni
tvar (ortopedicky) musi vyhovovat dv ma podminkam:
a) vymezit astanovit pro ruku narukojeti jedno misto,
b) zaujimé&li ruka na rukojeti toto misto, konec napjatého palce nesmi byt vzdalen od vnit ni
strany iSky o vicene 2cm.

iSka

Vypukla strana iSky shladkym a trochu lesklym povrchem ma takovy tvar, aby nemohla hrot
soupe ovy zbran ani zachycovat, ani zadr ovat. Jeji okragje nesm ji byt zdvi eny.

a) Navnit ni stran iSky musi byt povinn dostate n velika poduska k ochran elektrického
vedeni p ed prsty Sermi e. Vypl  navnit ni stran  iSky nesmi byt siln j§i ne 2 cm amusi byt
upravenatak, aby nezvySovala ochranu, kterou poskytuje iSkaruce Sermi e.

b) Ulo eni spojovaciho za izeni v iSce musi byt takové, aby Sermi nemohl vyvolat p eruSeni
nebo spojeni kontaktu v pr b hu boje.

c) Vefleretujevodi chran nyizola nitrubi kou.

d) V kordu jsou obavodi echrdn nédv maizola nimi trubi kami, ka daprojedenvodi .

€) Vodi aizola nitrubi kajsouvedeny v bezprost edni blizkosti kontaktu zasuvky.

f) V &némp ipad nesm ji neizolovanévodi e p esahovat svorky zasuvky ( |. m.29, m.31).

Uvnit i8ky jezp sob p ipojeni libovolny zap edpokladu, e odpovida nasledujicim podminkam:

a) jehop ipojeni nebo odpojeni musi byt jednoduché,

b) musi umo ovat kontrolu pomoci jednoduchého néstroje, jakojen  nebo mince,

€) musi umo nit p istup hrotu soupe ek uzemn né asti,

d) musi obsahovat zabezpe ovaci za izeni, které zabrani rozpojeni v pr b hu boje,

€) musi dokonalym zp sobem zabezpe it kontakt elektrického vedeni; jeho p eruseni, i kdy
krétkodobé, nesmi nastat, pokud je zachovano spojeni konektor |,

f) nesmi obsahovat sou é&stky, které by mohly zp sobit vedeni elektrického proudu mezi
svorkami zasuvky.
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a) Maximalni ohmicky odpor fleretu akordu je 2 Ohmy.

b) Osobam, které by cht |li sestavit elektrické zbran bez toho, e by vlastnili prost edky
k elektrické kontrole, pat i informace, e mezni hodnoty odpor uvedené pro ka dou zbra jsou
vybrany tak, aby je ka dy technik dokézal splnit s minimalni pozornosti.

¢) Doporu ujese:

[ dob eo istit vn j§i povrch i8ky akontaktni povrch uvnit  isky,
i neposkodit izolaci vodi  p edevSim v mistech, kde prochazeji dra kou v epdli na
hrotu zbran av iSce,
iii vyhnout se nahromad ni lepidlav dra ce epele.
5

a) Vefleretuav kordu jsou povoleny jentradi ni nebo homologované hroty zéraznik . Jiné druhy
zéraznik , zvl&&t nové nehomologované nebudou uznavany p i kontrole zbrani.

Tradi ni zéraznik méa dva Sroubky pro uchyceni hrotu zérazniku k t lu zérazniku. Cely zéraznik

je kovovy aneobsahuje adnou plastovou é&st.

Pro usnadn ni kontroly zbrani aumo n ni celkového prohlédnuti zarazniku ajeho t |a, fleretisté

p edlo i ke kontrole zbrani své flerety sholymi zarazniky nepokrytymi lepici paskou v prvni
asti epelev délce 15 cm.

b) Aby byl signd vyvolany kontaktem hrotu spravn p enesen do signalniho p istroje, elektricky
odpor zarazniku nesmi bytv tSine 2 .(m.5.4.3).

c) epele isky kordy, fleretua iSky Savle musi byt zcela kovové.

Svyjimkou &sti i8ky Savle u Sroubu, kterd je izolovana (povrch zizolantu) nesm ji byt isky
pokryty z vn jSku jakoukoli hmotou (plasticka nebo jina).
Na iSce nesmi byt adnareklama. To plati i proizolovanou é&st isky Savle.

d) Zavodnik nebo jind osoba, ktera se pokusi zp sobit registraci zasahu v rozporu s pravidly, bu
Upravou zbran nebo manipulaci se signaliza nim p istrojem, bude vylou ena ze sout e nebo
z mistakonani sout eapo vySet enim ebyt dodate n potrestana.

Fleret

Hmotnost

Celkova hmotnost fleretu p ipraveného k pou iti jeni §i ne 500 gram .

Délka

Celkova délka fleretu je maximan 110 cm.

epel

1 epel je pravouhelnikového pr ezu a musi byt vyrobena z ocele ve smyslu bezpe nostnich
pravidel uvedenych v p iloze Pravidel.

2 Hrany epele musi byt opracované, aby nedoSlo k po ezani a musi byt zabrouSeny pod Uhlem 45 (+/-
5)° (0,5 +/- 0,1 mm z ka dé strany), aby nebyly nebo se nestaly ostrymi.

3 epel seupev ujengSirsi stranou v horizontd ni poloze.

4 Maximalni délka epeleje90cm ( |. m.3).
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5 Ohebnost epele musi odpovidat pr hybu min. 55 cm a max. 9,5 cm pi m eni za nadedujicich
podminek:
a) epd jeupevn navodorovn vevzdadenosti 70 cm od hrotu.
b) Zava i o hmotnosti 200 g je zav Sené ve vzdaenosti 3 cm od kraje hrotu.
c¢) Pr hybsem inakonci hrotu v poloze bez zédva i ase zava im.
d) Dréa kamusi byt nahorni stran epele.

6 epel ma byt pokud mo no co ngjrovn jSi; p ipadny pr hyb musi byt pravidelny a v ka dém
p ipad mensi ne 1cm; p ipousti se pouze ve svisém sm ru a musi se nachézet blizko st edu epele.

ROZMERY FLERETU

max. 110

max. 20 90

freee 1
T

1 |

CE

izolace cepele fleretu

CISKA
min. 9,5
max. 12

‘ ‘ stied Sisky

CELKOVE PROHNUTI GEPELE FLERETU PRI ZATIZENI 200g

0
A % .(} ;
1
| FK
2 g flexibilita (f): h1-h2
rrinimgm: 55 cm

rraximurm: 95 cm

/r’f‘:‘// s

72477
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iSka ( . m.5) (obr. iska)

iSka musi projit rovnym dutym valcem (kalibrem) o pr m ru 12 cm, p i délce kalibru 15 cm,
pi en epel musi byt rovhob nasosou vélce.

Vyst edi epele je zakdzano, co znamena, e epel musi prochazet st edem isky. Pr mr iSky
musi byt v rozmezi 9,5-12 cm.

Elektricky vodi

Ve fleretu je pouze jeden elektricky vodi viepeny do dra ky, kter4 je vyhloubena po délice epele, a
ktery trvale spojuje hrot zarazniku s odpovidagjici zdi kou uvnit  iSky.

Hrot zarazniku

Pr m r koruny hrotu zarazniku je5,5a 7 mm; pr m rt lesazarazniku v etn jeho vn jSi izolace
nesmi byt mensi ne jepr m r hrotu zv tSeny 0 0,3 mm.

Hrot zérazniku je cylindricky. Jeho p edni strana je plocha a kolmé na osu zérazniku. Na okrajich
je hrot zaobleny spr m rem 0,5 mm nebo skoseny pod Uhlem 45° 0 0,5 mm.

Tlak na hrot zérazniku pot ebny na rozpojeni kontaktu a spust ni signaliza niho p istroje musi byt
v t§i ne 500 g, tzn., e zava i 500 g musi byt vytla eno pru inou zarazniku. Toto zava i o
hmotnosti 500 g dodané organiza nim vyboremm e mit toleranci +/- 2g. Nap .: 498 a 502 g.

Dréaha hrotu zérazniku pot ebna k spust ni signaliza niho p istroje, tzv., drédha ,sepnuti“ m e byt
nem iteln malg; celkovadréhahrotu zérazniku je maximan 1 mm.

Hrot zarazniku musi byt upevn ny vt le zérazniku aspo ve dvou bodech rovnom rn ulo enych,
nebo jinym zp sobem po schvéleni komisi SEMI.

V klidovém stavu je hrot zérazniku ve stalém kontaktu s kostrou fleretu. P i zasahu se tento kontakt
musi rozpojit.

Uchyceni zarazniku

Pokud t o zérazniku neni sou asti epele nebo neumo  uje upevn ni plosky najejim konci, musi byt
zaraznik p iSroubovan na konec se iznuté a zavitem opat ené epele pi dodr eni naseduyjicich
podminek:

VSeobecn je p ipustné pouze p ichyceni kovu na kov. Ale uchyceni pomaci izola nich materidl |,
které poskytuji v tSi mechanickou odolnost m e byt povoleno na zaklad souhlasu komise SEMI.

Jakékoliv sva ovani, letovani natvrdo nebo vSeobecn ka dy oh ev, ktery m e zm nit pevnost
epele, je zakdzan. Povolené je pouze letovani lehce tavitelnym cinem za G elem zabran ni
od3roubovani.

P ed vy ezanim zavit nesmi mit konec epele v a&dném mist pr m r menSi ne 3,5 mm ato bez
jakékoli vypln , co jep isn zakazana Uprava.

Zévit zérazniku ma mit pr m r jadra minimdln 2,7 mm (zavit Sl 3, 5 x 0,60). Vy iznuti zavitu
musi byt velmi t sné.

ast epele, na kterou se uchytava zaraznik musi mit délku 7-8 mm a tato musi byt cela zakryta
zéraznikem. Doporu uje se vy iznout zavit jen v p edni polovin této délky. Ve druhé polovin
zérazniku bude povrch hladky spr mrem 35 mm ado nj se vtlai pidusnda &t epele pod
ur itym tlakem.



esky Sermi sky svaz Materidlova pravidia
Srpen/Prosinec 2008

7 P i pou iti zé&razniku z lehkych dlitin, jet ebatento p ipad p edlo it komisi SEMI.

8 V mist , kde vedeni prochézi zaraznikem, nesmi & ka dra ky p esahovat 0,5 mm a jeji hloubka
nesmi byt v t§i ne 0,6 mm, m eno napr m ru jadra zavit , aby bylo zeslabeni této asti epele co
nejmensi.

9 Ov eni vySeuvedenychbod m e po adovat pouze komise SEM I nebo Technické editelstvi.
| zolace zarazniku, epele arukojeti

1 T lo z&razniku a epel v délce 15 cm od zérazniku a rukoje nebo jgi konec maji byt pokryty
izola ni latkou (izola ni paska, lepici paska, banda ovaci paska nebo lak).

2 Kr ek té &sti zérazniku, ktery se pohybuje vt le zarazniku, musi mit menSi pr m r ne jepr mr
odizolované korunky hrotu zarazniku, aby se p i zésahu nemohl ndhodn dotknout soupe ovy vodivé
vesty.

Kord

Hmotnost

Celkova hmotnost kordu p ipraveného k pou iti je mensi ne 770 gram .

Délka

Maximalni celkova délka kordu je 110 cm.

epel

1 epel je zocele, ma trojuhelnikovity pr ez bez ostrych okraj a musi byt vyrobena podle
bezpe nostnich p edpis uvedenych v p iloze. Rozliduji sedv metody vyroby:
- Vyrobakovanim ocelového vélce (viz obr.A)
- Vyroba ohybanim ocelového plechu (viz obr. B)

2 Musi byt pokud mo no rovng montuje se dra kou na horni stran . P ipadné prohnuti musi byt
pravidelné a pr hyb ka dopadn mensi ne 1 cm; prohnuti je dovoleno pouze ve svisém sm ru a
musi se nachézet v blizkosti st edu epele.

3 Maximalni dovolena délka epeleje 90 cm.

4 Maximalni §i ka kterékoli zet istran epeleje 24 mm.

5 Ohebnost epele musi odpovidat pr hybu min. 45 cmamax. 7 cm pi m eni za nasedujicich
podminek:

a) epe jeupevn navodorovn vevzdaenosti 70 cm od hrotu.

b) Zéava i o hmotnosti 200 g je zav Sené ve vzdalenosti 3 cm od kraje hrotu.

¢) Pr hybsem inakonci hrotu v poloze bez zava i ase zava im (viz schéma na obrézku).
iSka (viz m.5)

1 iSka, jegji okrg je kruhovy, musi projit dutym valcem o pr m ru 13 cm a délce 15 cm (kalibr),
pi em epeljerovnob nasosouvalce

Hloubka iSky (vzdalenost mezi rovinami b) ac) musi byt v rozmezi 3a 5,5cm ( [.m.3).

2 Celkovéa vzdalenost mezi rovinami @) ac) nesmi bytv tSine 95cm( |. m3)

8
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3 Vyst edi (vzddlenost mezi st edem i8ky a mistem, kterym prochazi epel) je povoleno, pokud neni
v tSine 3,5cm.

CELKOVE PROHNUTI CEPELE KORDU PRI ZATIZENI 200¢g

F0ecm

f Vg
M s flexibilita (f); h1-h2
rrinirmurm: 45 cm
Sl e maximum: 7 cm
A B
Max. 2.4 cm Max, 2.4 cm
max.: 135 cm max.: 3,5 cm
Rez éepeli kordu
Vystfedi Eigky
ROZMERY KORDU
max. 110
+— max. 2'] max. 90

max. 5,5

max. 18 -
‘> l__ min. 3
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MAX.PRUHYB CEPELE KORDU

+— max. 1 cm

777777

Elektrické vedeni

V dra ce kordové epele jsou umist ny dva elektrické vodi e, které spojuji zéraznik se dv ma
zdi kami zasuvky uvnit iSky a vytva gji tak aktivni obvod kordu. Kostra kordu je spojena st eti
zdi kou zasuvky.

Hrot zarazniku

1 Elektricky zaraznik je ukon en hrotem, ktery musi odpovidat nésledujicim podminkam:

[u} r=0,5 mim
45 0,5 mm
ST
| R | | B I
a) Hrot zérazniku mavalcovity tvar. Jeho p edni ast je plocha a kolmak ose zarazniku.
Jeho okraje jsou bu zaobleny o pr m ru 0,5 mm , nebo zkoseny o 0,5 mm pod Ghlem
45°,
b) Pr m r koruny zérazniku je 8 mm stoleranci +/- 0,05 mm. Pr m r objimky (t la
zérazniku) nesmi byt mensi ne 7,7 mm.
) Vodici kr ek hrotu, stejn jako cely izola ni kotou ek musi mit mensi pr m r ne

korunka hrotu zérazniku (doporu uje se 0,3 — 0,5 mm ), aby nebylo mo né vyvolat
zésah pouze klouzanim hrotu zarazniku po vypuklé stran  isky ( I. t.67.a) ( dalsi
schéma).

10
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zaraznik

i
hrot B

izolace — == I

—F ]

krcek | |
cigka

objimka ——— -

Tlak na zéraznik pot ebny kuzav eni elektrického obvodu v kordu a pro spust ni hlaSeni
signaliza niho p istroje musi byt v t§i ne 750 g, tj. zava i o této hmotnosti musi vytla it pru ina
z&razniku.
Zava i, které sepou ivap i kontrolekord Sermi  naplans, je vyrobeno ve tvaru vélce s aste nou
dutinou v podélném sm ru, s otvorem ve sm ru podélné osy. Tento otvor do kterého se zavadi konec
epele, musi byt opat en izola ni vrstvou, aby jeho kovové asti nezp sobily kontakt s uzemn nim
kordu a tim i zkredeni vydedk kontroly. Zava i o hmotnosti 750 g poskytnuté organiza nim
vyboremm e mit toleranci +/- 3 g. Nap .: 747 — 753 g.

Draha zérazniku nutna k vytvo eni elektrického obvodu v kordu k vyvolani hldSeni zasahu na
signaliza nim p istroji, ktera se nazyva draha rozsviceni, musi byt delS§i ne 1 mm. P idavna dréha
hrotu musi byt menSi ne 0,5 mm (toto naizeni se musi dodr ovat stgjn p isné jako draha
rozsviceni).

Pro umo n ni kontroly na pland musi byt celkovadréha v tSine 1,5mm( I.t.44.3).

¢) Je zakdzano m nit drahu rozsviceni po namontovani zarazniku na epel pomoci Sroubk nebo jiného

d)

e

vn jSiho za izeni.

Vn jSi Sroubek nebo jiné za izeni je p ipustné pouze v p ipad , e sou i k zabezpe eni sestaveni
z&razniku.

Hlava &roubku nebo za izeni nesmi p e nivat vn jSi plochu t la zérazniku ajeho ulo eni nesmi mit
v tSipr mrne 2mm.

Hrot zérazniku musi byt upevn n vt le zarazniku ngmén ve dvou bodech rovnom rn
vzdaenych, nebo systémem, ktery byl schvélen komisi SEMI.

P i zasahu se musi vytvo it elektrické spojeni.

Upevn ni zarazniku

Pokud t o zarazniku neni sou asti epele nebo neumo uje upevn ni plosky na jejim konci, musi
byt zaraznik p iSroubovan na konec se iznuté a zavitem opat ené epele p i dodr eni nasledujicich

podminek:

VSeobecn je p ipustné pouze p ichyceni kovu na kov. Ale uchyceni pomaci izola nich materidl |,
které poskytuji v tSi mechanickou odolnost m e byt povoleno na zaklad souhlasu komise SEMI.

Povolené je pouze letovani |ehce tavitelnym cinem za G elem zabran ni odSroubovani.
P ed vy ezanim zavit nesmi mit konec epele v &dném mist pr m r mensi ne 4 mm a to bez

jakékoli vypln , co jep isn zakazana Uprava.

11
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Zéavit zarazniku mamitpr m r jadraminiman 3,05 mm (zavit Sl 4 x 0,70).

ast epele, na kterou se uchytava zéraznik musi mit délku 7-8 mm a tato musi byt cela zakryta
zéraznikem. Doporu uje se vy iznout zavit jen v p edni polovin této délky. Ve druhé polovin
zérazniku bude povrch hladky spr m rem4 mmadon j sevtla i p iSluSna ast epele pod ur itym
tlakem.

Dréa ka, ktera je nutna k umo n ni pr chodu vedeni do zérazniku musi byt vyrobena tak, aby byla
tato ast epeleco mo no neimén oslabena.

Ov eni vySe uvedenych bod mohou po adovat pouze lenové komise SEMI nebo Technického
editelstvi.

Savle

Délka

Maximalni celkova délka Savle je 105 cm.

Hmotnost

Celkova hmotnost Savle p ipravené k pou iti je menSi ne 500 g.

epel

epel Savle je zocele av ezu tém  pravouhla. Jgi maximalni délka je 88 cm; ng mensi §i ka
epeleje u hrotu amusi byt 4 mm; jeji tlous ka, také p i hrotu musi byt miniman 1,2 mm.

Samotny konec epele je zahnuty zp t, nebo zakon eny hlavi kou, kterd se p i pohledu od konce
epele jevi jako tverec nebo obdélnik sminimanimi rozm ry 4 mm a maximdn 6 mm, pi em
maximalni rozm r nesmi byt od konce epelevzddenovicene 3 mm.

Zakon eni epele je mo né realizovat i formou pIné hlavi ky, ktera musi byt v ezu stgjna jako
ohnuta epel (viz obrézek).

Pokud je epel prohnutd, musi byt tento pr hyb postupny a musi byt mensi ne 4 cm. Zakazany jsou
epele, jgich konce jsou drsné, nebo které se ohybaji ve sm ru seku.

Ohebnost Savlové epele musi odpovidat pr hybu min. 4 cmamax. 7cmp i m eni za ndsedyjicich
podminek:
epel je upevn navodorovn vevzdaenosti 70 cm od hrotu.
Zéava i o hmotnosti 200 g jezav Sené ve vzdadenosti 1 cm od konce epele.
Pr hybsem inakonci epel v poloze bez zava i ase zava im (viz obrazek).
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SAVLE - flexibilita

i 0 '

flexibilita (f): hi-h2 bz
rinimurn: 4 cm
raximum: 7 cm
réfeno mezi stavem /,
nezatiZenym a zatiZenym Z

OCHRANNA HLAVICKA SAVLE - (po délce)

minimalni Eifka +— 4mm

hlavicky 4 mm
E
E
[}

1,2 mm
—_— nejEirE cast hlavicky musi byt
minimalni tlouztka cepele ma:c. 3 mm ad yrchol

na Takladné hlavicky 1,2mm

KONEC SAVLOVE CEPELE
WRCHOL
#itka Cepele na vrcholu
hlavidky bude min. 4 mm 476
& mae. B mm e, VT e e 'I'

1.2 T o
tHouitka Sepele na zaklsdné ( 4 e S e e _l_
hlzrvicky musi byt min. 1 2 mm ? "

nejEirs dast ochr. hlavicky musi byt
max. 3 mm od vrcholy, jeii Eifka bude
mir. 4 mimn & max. & mm

min. #ifka cepele v misté

prelaZent musi byt 4 mm \’_/
4
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ROZMERY SAVLE
miax. 105
max. 17 max. 85

vaha mensi nez 500 g

prihyb menginez4 cm

§
ﬂ_ﬁ
CISKA
Tmax.ﬂ‘lt

w
i
£
—
M RKA
:* 1,2 mm
— [ 4mm
% TLOUSTKA
3 mm
iSka ( lanek m.5)
1 iSka je z plného materidlu, zjednoho kusu plechu a shladkym vn jSim povrchem. Ma plynuly

konvexni tvar, bez zéhyb nebo otvor .
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2 Musi se vejit do pravouhlé Sablony (kalibru) o rozm rech v ezu 15 x 14 cm, navysku 15 cm.  epel
musi byt rovnob nas osou Sablony.
3 V iSce musi byt zasuvka nap ipojeni osobni §  ry podle p ipraveného systému.

4 Oba kontakty zasuvky musi byt p imo propojené na kostru iSky v koncovce osobni § ry a
uzav enym okruhem p es osobni §  ru, navijak, propojovaci kabel navijék — p istroj.

5 Odpor zbran nesmi p ekro it 1 Ohm.
6 Vnit ek iSky musi byt Gpln izolovan pomoci izola niho laku nebo poduskou.
7 Vn jSi strana iSky musi byt izolovana vevzddenosti 7a 8 cm od matice rukojeti.

8 Rukoje a matice musi byt Upin izolovany.

15
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Kapitola 2

Vybaveni a oble eni
V3eobecné vlastnosti

Narodni oble eni zahrnuje podkolenky, kalhoty, bl zu a elektrickou vestu pro fleret a Savli (viz:
m.28, m.34)

OCHRANA: Vybaveni a oble eni musi poskytovat maximum ochrany spolu svolnosti pohybu,
ktery je nutny pro Serm.

BEZPE NOST: Nesmi adnym zp sobem omezovat nebo hrozit zran nim soupe i, nebo vytva et
oka i otvory do kterych by se mohl ndhodnym zp sobem zachytit hrot soupe ovy epele atim ho
zadr et nebo vychylit. Bl zaalimec musi byt Gpln  zapnuté knofliky nebo uzav ené.

VLASTNOSTI OBLE ENI:

Musi byt zhotoveno z dostate n  pevného materidlu, istéav dobrém stavu.

Materidl, z kterého se vyrébi oble eni nesmi vytva et kluzky povrch, po kterém by sklouzl zaraznik,

hrot nebo zasah soupe e ( 1. m.30), rozhodovani o zésahu musi byt co nejjednodussi.

Obleky musi byt celé vyrobeny z materidlu, ktery ma pevnost 800 Newton . Zvléstni pozornost je

nutno v novat Siti, zvliast v podpa i. Rovn je povinné pou ivani spodni vesti ky chranici vitani
asti t la (podle obrézku v p iloze ,Normy bezpe nosti pro vyrobu...*), které také snese zati eni 800

N.

Oble eni Sermi  m e byt vicebarevné, svyjimkou ernébarvy .

Narodni oble eni (dres) jejednotné.

Loga umist n& na narodnim oble eni musi byt schvdlena Vykonnym vyborem FIE negimén 30 dni

p ed prvnim pou itim v oficidni sout i FIE a publikovana nainternetu FIE.

Navr ené narodni barvy (loga) jsou povinné a jednotné na obou nohavicich zavodnik , nepovinné na

pa i nebo pa ich pro nasledujici sout €:

i — Mistrovstvi sv ta a mistrovstvi sv ta junior a kadet , vSechny zdpasy ve skupinach, v p imé
eliminaci av utkani dru stev;

ii —Sout e Sv tového pohéru senior -jednotlive vSechny zapasy v p imé eliminaci od tabulky 64;
iii - Sout e Sv tového poharu dru stev ve vSech zapasech vSech utkani;

amusi byt jednotna pro vSechny zavodniky stejné federace pro sout ei aiii (viz vyse).

Na zédech bl zy zavodnika musi byt uvedeno jeho jméno a pod nim ozna eni jeho narodnosti, a
umist névevysi lopatky, vytist nép imo nabl zu nebo nalétce Upln p iSité nabl ze. Pismena musi
byt velkd, barvy ndmo nickdmod , vysoka 8-10 cm asilna 1-1,5 cm podle délky jména.

BLUZA:

Ve v&ech zbranich musi bl za p ekryvat kalhoty minimédn o 10 cm, kdy je Sermi ve st ehovém
postoji ( 1. m.28, m.34).

Bl za musi byt povinn zesilena od podpa ni jamky k p edlokti zdvojenim rukéavu. V kordu musi
nosit Sermi p edpisovou bl zu, které pokryva cely povrch trupu.

Pou iti chrani e prsou (vyrobeny z kovu nebo jiného pevného materidlu) je povinné pro eny a
dobrovolné pro mu e. Vefleretu m e byt tento chréni  prsou umist n pod ochranou vesti kou

KALHOTY:

Kalhoty musi byt shrnuty a upevn ny pod koleny.

Krom kalhot je povinné noSeni podkolenek. Ty musi zakryvat nohy a po spodni okrg kalhot a
musi byt p ipevn ny tak, aby nemohly padat.

Sermi smi mit horni &st podkolenek do vysky 10 cm v nér odnich barvéch.

RUKAVICE:

Ve vsech zbranich musi man eta rukavice Upln p ekryvat polovinu ozbrojeného p edlokti Sermi e,
aby se zabranilo mo nosti vniknuti soupe ovy epele do rukavu bl zy.
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MASKA:

Maska musi byt zhotovena z pletiva, jeho oka (otvory mezi dréty) maji rozm r maximadn 2,1 mma
draty maji minimalni pr m r 1 mm. Maska musi byt vzadu vybavena bezpe nostni paskou.

Masky pro vSechny zbran musi byt vyrobeny podlie bezpe nostnich p edpis uvedenych v p iloze
Pravidel amusi byt ozna eny znakem kvality dlet chto p edpis .

V p ipad pochybnosti m ev pr b hu kontroly pov enaosobaov it, e pletivozp edui zbok
snasi bez trvalé deformace zavedeni ku elového d | iku (Uhel mezi ku elem d | iku ajeho osou je
4°) mezi oka masky pod tlakem 12 kg.

Maska, kterd z em neodpovida bezpe nostnim p edpis m tohoto lanku, bude pracovnikem
kontroly nebo rozhod im viditeln u in na nepou itelnou a to za p itomnosti osoby, kterd ji
p edlo ilake kontrole, nebo kapitanadru stvadoty ného Sermi e.

Limec masky musi byt vyroben z materialu odolavajicimu tlaku 1600 N.

Maska musi byt vybavena vodorovnou bezpe nostni paskou na zadni stran masky, oba konce pasky
musi byt pevn uchyceny na obou stranach masky. Paskam e byt z elastického materidlu, ktery byl
schvélen komisi SEMI.

Zvlastni pravidla pro fleret

Rukavice

Rukavicem ebyt mirn podsita

Maska

Pletivo masky povinn kon i u brady Sermi e. Je izolované z vnit ni i vn j§i strany, p ed monta i,
plastickym materidlem odolavajicim naraz m.

Spodni  ast limce vyzna ena vodorovnou linii 1,5-2 cm pod bradou musi byt pln pokryta
materidlem, ktery ma stejné vodivé vlastnosti jako elektricka vodiva vesta.

Zp sob spojeni: Elektricky kontakt mezi elektrickou vodivou vestou a maskou musi byt zgjist n
pomoci vodi e ajedné nebo dvou svorek.

Ustanoveni odst. 2 a 3 jsou platna pro sout e FIE; ato pro sout e SP,GP a MS senior od 1. 1. 2009 a pro
sout eSPJ,MSJaMSK od 1. 10. 2009. Pro n&rodni sout ev R nejsou tato ustanoveni povinna

1

b)

Elektricka vesta

Sermi s oblék& nabl zu vodivou vestu, jeji vodivy povrch musi Gpln abezchybn pokryvat cely
platny povrch ( 1. t.47) atove,stoji“, ,st ehu” i ve ,vypadu®.

P i jakémkoli zp sobu zapinani , musi vodivé plano v dostate né §i ce zapinani p ekryvat tak, aby
zabezpe ilo pokryti celého platného povrchu ve vSech postojich, p i em p ekryvajici vrstva musi byt
ze strany ozbrojené pa e.

Vnit ni strana elektrickych vest musi byt elektricky izolovana podsivkou nebo p im enou Upravou
vodivého pléatna.

Vodivy limec musi mit minimalni vysku 3 cm.

Vodivé platno musi byt utkano zvodi  ve dvou sm rech; z hlediska vodivosti musi spl ovat
nasledujici kritéria:

Elektricky odpor m eny mezi libovolnymi dv ma body povrchu vodivého plétna nesmi byt vysSi
ne 5W. K m eni odporu vodivé vesty se pou ije zava i 500 g vyrobené z m di nebo dlitiny, které je
ukon eno p lkulatym zaoblenim o pr m ru 4 mm. Toto zéva i polo ené koncem a ta ené po vest
musi zabezpe it plynuly dotek s vestou ato s maximalnim odporem 5 W.

V adném pipad nelze p ipustit diry, zkorodované skvrny nebo jina zne it ni, ktera by mohla
zabranit hlaSeni platného zasahu.
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Vodiva vesta, jgji plano je hodnoceno jako nepou itelné, bude vy azena pomoci dob e viditelné
barvy lenem komise SEMI.

6 Tvar elektrické vesty ve spodni  &dti je takovy, e p i rozlo eni narovny povrch p imka propoji body

odpovidajici vrchol mky elnich kosti s mistem, kde se stykaji slabiny.

7 Nevodivy pas platna prochézejici mezi nohama musi byt aspo 3 cm Siroky (viz obr.).

l.a)

b)

2.a)

b)

3 cm
limec
/%K
.
- ~

paze paze
| prsa I
| |
l |
| |

zada I I zada
| ]
bricho
3 cm

Osobni § raap ipojovaci koncovky

Vodi e osobni § ry (osobni vybaveni Sermi €) musi byt mezi sebou navzajem dab e izolované,
odolavat vihkosti, spolu spojené nebo propletené.

Osobni § raje naka dém konci opat ena koncovkou (vidlici).

Odpor ka dého vodi e osobni § ry m eny od koliku ke koliku nebo od koliku ke krokosvorce
nesmi p ekro it IW.

Sm rem k navijaku bude koncovka se 3 koliky odpovidgjici zvlaStnim p edpis m pro vyrobu a
mont& podle lanku m.55 propojena nasledovn :

- kolik vzdaleny 15 mm: p ipojeni navodivou vestu,

- s edni kolik: p ipojeny navodi fleretu,

- kolik vzdaleny 20 mm: p ipojeny na zemn ni fleretu nebo na plans.
Vodi pipojujici zadni koncovku osobni § ry krokosvorkou na elektrickou vestu musi byt
nggmén 40 cm dlouhy a volny.Tento vodi musi byt naletovany na krokosvorku a misto letovani
nesmi byt p ekryto izola ni paskou nebo jinym materidlem. Jiné systémy uchyceni, které budou
poskytovat stejné zaruky jako letovani, 1ze pou ivat po schvdeni komisi SEMI.
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Krokosvorka musi byt pevna a zabezpe ovat dokonaly kontakt svodivou vestou. Jgji §i ka v mist
doteku musi byt negmén 10 mm, uvnit krokosvorky musi byt volny prostor o rozm rech 8 mm na
délku a 3 mm na vysku. Krokosvorka musi byt uchycena na zadech elektrické vesty ze strany
ozbrojenépa e.

Sm rem k fleretu uvnit iSky je mo no pou it libovolny systém, ale v ka dém p ipad systém musi
odpovidat podminkamv 1. m.5.
Koliky koncovky se nesmi v adnémp ipad dotykat povrchu isky.
Vodi pichazegici od hrotu fleretu je chran n izola ni trubi kou od vstupu do isky a po
izolovany kontakt zasuvky. V adném p ipad nesmi neizolovany drét p esahovat zdi ku zasuvky ( 1.
m.5, m.9).

Zvladni pravidla pro kord

Maska

Maska nesmi byt ani aste n ani Upln pokryta latkou, kterd by umo ovala klouzani hrotu ( I.
m.25).

Maska musi mit takovy tvar, aby limec zasahoval pod Urove kli nich kosti.

Osobni$ ra

Vodi e osobni § ry (osobni vybaveni Sermi €) musi byt mezi sebou navzgem dob e izolované,

odolavat vihkosti, spolu spojené nebo propletené. Osobni § ra je na ka dém konci opat ena
koncovkou (vidlici).

Odpor ka déhovodi eosobni § ry m eny od koliku ke koliku nesmi p ekro it 1W.

Osobni § raje naka dém konci opat ena koncovkou (vidlici).

Sm rem k navijaku je koncovka se 3 koliky odpovidgjici zvlastnim p edpis m pro vyrobu a monta
podle lanku m.55 propojena nasledovn :

kolik vzddeny 15 mm: p ipojeni navodi , ktery je spojeny s hrotem kordu

st edni kolik: druhy vodi kordu

kolik vzdaeny 20 mm: p ipojeny nazemn ni kordu a plans.

Tato vidlice musi odpovidat vSem vyrobnim a monta nim podminkédm uvedenymv .. m.55.

Uvnit  iSky je mo no pou it libovolny systém, ale v ka dém p ipad systém musi odpovidat vSem
podminkédm uvedenymv |. m.5.

Koliky koncovky se nesmi v adnémp ipad dotykat kovového povrchu isky.

Oba vodi e p ichézgjici od hrotu kordu jsou chran ny izola ni trubi kou od vstupu do isky a po
izolovany kontakt zasuvky. V. adném p ipad nesmi neizolované dréaty p esahovat zdi ky zasuvky
(1. m.5, m.9).

Zvlastni pravidla pro Savli

M aska

Pletivo masky nesmi byt izolované amusi zaru ovat dobrou elektrickou vodivost.

L imec masky a oblo eni pletiva musi byt pokryty materialem, ktery ma stejné vodivé vlastnosti jako
elektricka vesta.

Oblo eni m e byt také vyrobeno z vodivého materidu.
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4 Elektricky kontakt mezi vodivou vestou a maskou musi byt zgjist n pomoci vodi e a jedné nebo
dvou krokosvorek. Vodi musi byt na masku p ipojen bu krokosvorkou nebo p iletovanim na
pletivo masky a musi byt 30 a 40 cm dlouhy.

V p ipad pou iti navijeného kabelu nesmi byt volna délka kabelu delSi ne 25 cm stoleranci +/-
5cm.

5 Elektricky odpor mezi krokosvorkou a kterymkoli bodem na masce musi byt mensi ne 5W.

Krokosvorka(y), jeji tvar a velikost je definovana v 1. m.29 musi byt p iletovana(y) na druhém
konci vodi e.

Rukavice

1 Rukavice pro ozbrojenou ruku odpovidgjici pravidl m musi byt pokryta vodivou latkou, ktera je
snimatelna nebo pevn p ipevn na po celé délce man ety a po z&p sti ato jak v poloze ,Na st eh*
taki p i napjatépa i.

2 Vodiva latka musi byt zahnutazp t do man ety miniman nadélku 5 cm.

3 Aby byl zabezpe en dobry kontakt man ety s elektrickou vestou je nutno pou ivat pru nou pasku,
spinaci knoflik nebo jiny systém, ktery je schopen zabezpe it vodivost a ktery byl schvalen komisi
SEMI.

Neni — li man eta pevn p ipojena k rukavici, musi byt opat ena za izenim pro upevn ni man ety
v poloze tak, aby jeji polohanemohlabyt m n nav pr b hu st etnuti.

Vodiva vesta a vodivétri ko

1 Sermi nosi je&t nasvé bl ze vodivou vestu, jgji povrch musi Upln a bezchybn zakryvat platny
povrch asti t la nachazejici se nad vodorovnou arou prochézejici ohyby tvo enymi stehny a trupem
Sermi e v postoji ,Na st eh*. V Savli p i pou ivani systému bez vodi  je Sermi  vybaven vodivym
tri kem.Vodivost je zgjist na vodivou latkou, selektrickym odporem, ktery, m eno mezi dv ma
libovolnymi body vodivé latky, musi byt mensi ne 5 ohm.

2 Vodivy povrch je také napa icha po zdp ti. Vestaje vybavena limcem, ktery musi byt nejmén
3 cm vysoky. Uprost ed zad pod limcem je vesta vybavena vodivym poutkem 2 x 3 cm, na které se
p ipina krokosvorka od masky.

3 P i jakémkoli zp sobu zapinani , musi vodivé platno v dostate né i ce zapinani p ekryvat tak, aby
zabezpe ilo pokryti celého platného povrchu ve véech postojich.

4 Vodivé platno musi odpovidat podminkam v 1. m.28 ap edepsanym kontrolam.

5 Man ety vodivé vesty musi byt uchyceny na zp sti ruky pomoci elastické pésky.Voditko
prochézejici mezi nohama Sermi e udr uje vestu namist (viz schéma).
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limec 3cm 1 patka pro
krokosvorku
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|

zada : zada
|
|
|
|
|
|
I

nevodivy | pruh
suchy zip :

VODIVA VESTA - $avle

Osobni § raap ipojovaci koncovky

m.35 Sermi musi pou fvat osobni § ru p edepsanou nafleret, kterajen jakym systémem, ktery odpovida
podminkém vyroby a monta e podie |. m.5, m.55, p ipojenado zasuvky iSky.

21



esky Sermi sky svaz Materidlova pravidia
Srpen/Prosinec 2008

Kapitola 3

Kontrola materidlu

Pravomoci

1 Kontrola elektrického vybaveni pou ivaného po adateli pro zabezpe eni Mistrovstvi sv ta,
Mistrovstvi sv tajunior akadet aSermi skych sout i na Olympijskych hrach a kontrola vybaveni
Sermi  semusi provad t pod dohledem komise SEMI.

2 Pro zabezpe eni tohoto dohledu musi byt jmenovani t i lenové uvedené komise. V pipad , e
po adatelskd zem ma ve svych adach kompetentni osobu, schvalenou komisi SEMI, budou
jmenovani pouze dva lenové komise.

3 Delegéti komise SEMI maji pravo v ka dém okam iku zabavit zbra , osobni § ru, vodivou vestu
nebo jakoukoli ast vybaveni nebo oble eni za i elem testovani.

Kontrola materialu Ser mi

1 Na vSech oficidnich sout ich FIE jsou Sermi i odpov dni za sv j materid (zbran , vybaveni a
oble eni) ve chvili nastupu na plans.

2 Hlavn epele, masky a oble eni musi nést ochranné zna ky p edepsané bezpe nostnimi p edpisy,
které jsou uvedeny v p iloze.

3 Kontrolni m eni, kterdjsou uvedenav t chto Pravidlech jsou ur ena pouze na pomoc po adatel m,
kte i jsou povinni uplat ovat Pravidla a pro Sermi e, kte i musi neustdle Pravidla dodr ovat. &dné
zt chtom eni ae nezbavuje Sermi e zodpov dnosti z poruSeni Pravidel.

P edlo eni materidlu ke kontrole

1 Sermi i jsou povinni dostavit se ve stanovenou hodinu, podie asového programu ka dé oficidni
sout e FIE, domista kontroly zbrani smateridlem ur enym k pou iti v uvedené sout i. Po et
pedmt p edlo enych ke kontrole je omezeny na 4 zbran , 2 osobni § ry, 2 vodivé vesty,2 kabely
k masce a 2 masky Sermi e.

2 Ka dy zavodnik slo i své zbran vobau v pijimaci mistnosti pro kontrolu materidlu. Soupis
p edlo eného materidlu vyhotovi osoba ur ena po adateli a etiketou se ozna i oba s uvedeni ndzvu
zem zavodnika. Obaly se ukladaji v po adi v jakém se zavodnici dostavili a vtém e po adi se
kontroluji.

3 Jet ebapo itat sp edlo enim zbrani a oble eni ke kontrole rano v den p ed sout i. Kontrolovany
materidl bude vracen delegaci na konci dne. Zbran , p isluSenstvi, oble eni, které by byly p edlo eny
ke kontrole po 17 hodin , p ed dnem sout €, mohou byt odmitnuty.

4 Ka dy vedouci delegace je povinen uvést misto, kde je ho mo no zastihnout v p ipad zjist ni
zava nych nedostatk v pr b hu kontroly materidlu pat iciho jeho zavodnik m.

5 Kdy jen kterazbra vadna pi prvni kontrole, vystavi se listek suvedenim zavady; délka epele,
izolace, tlak zérazniku, drsnost hrotu atd. Tento listek slou i p i druhé kontrole. Pokud byla zbra
odmitnuta musi projit znovu celym cyklem kontroly.

1 Pokud materidl nebo vybaveni p edlo ené ke kontrole se uka e byt upravené tak, aby umo ovalo
vyvolavani zasah nebo blokovani p istroje, delegdt komise SEMI po kontrole nep edpisového
vybaveni m epo &dat o sankce proti osob |, ktera materid p edlo ila
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Sermi i ani kapitani dru stev nemohou po adovat vréaceni kontrolovaného materidlu d ive ne
hodinu p ed za dtkem sout e.

P ipadna oprava materidlu odmitnutého kontrolou se m e uskute nit v oprava ské diln . Kontrola
opraveného materidlu se uskute ni a po skon eni kontroly ostatnich Sermi

Kontrolni organ
Vykonny vybor FIE jmenuje jednoho nebo vice len komise SEMI, pov enych kontrolou zbrani,
vybaveni aoble eni Sermi pro Sermi ské sout e na Olympijskych hréch a na mistrovstvi sv ta.

Pro ostatni oficidlni sout eFIE ur i jednoho nebo vice len kontroly organiza ni vybor.

Polo ky kontrolovaného materidu se ozna uji odlisnym zna enim; Sermi nesmi pod hrozbou trestu
( 1.t.120) pou it materidl, ktery nema uvedenou kontrolni zna ku.

Personal a kontrolni p istroje

Pro zgji& ni prace len kontroly jsou po adatelé povinni dét jim kdispozici pot ebné vybaveni
(Sablony, zéava i, elektrické m ici p istroje apod.) apersonal nezbytn nutny k provad ni kontrol.

Organiza ni vybor musi dodat technickym delegdt m FIE pov enym kontrolou zbrani a materidlu
nejmén tyto p istroje pro kontrolu:

Dv Sablony nakontrolu délky zbrani, hloubky apr m ru iSek vSech zbrani.

P istrojenam eni flexibility epeli a odolnosti pletiva masek.

Elektricky p istroj nam eni, zda elektricky odpor hrotu neni p iliS vysoky, zda je monta osobnich
§ r a zbrani spravn provedena. Na trhu jsou dob e dostupné p istroje, které takovato m eni
umo  uji.

Zava i 500 g a750 g ke kontrole vztlaku hrot  fleret akord pro dilnuaka dou plans.

P istroj, ktery umo ni p esné zm eni drahy ap idavnédrahy hrot kord pro dilnuaka dou plans.
Nalepky naozna eni zkontrolovanych zbrani, e vyhovuji p edpis m, nebo e byly odmitnuty.

Po adatelé musi p edpokladat pou iti razitka na ka dou vodivou vestu, aby s rozhod i mohli
ov it, e ohmicky odpor vest byl zkontrolovan technickymi delegéty FIE. Ale tento znak kontroly
jet neoprav uje Sermi ek jgjich pou iti. Ve skute nosti p islusi rozhod im, aby p ed ka dou sout i
ov ily, zda jsou vesty vodivé, kontrolované a ozna ené, zda dob e zakryvaji cely platny povrch, a
potom rozhodli, ejemo no vesty pou it.

Zvlagni inkoust nebo barva by m i byt zabezpe eny pro ozna ovani iSek, epeli a zaraznik
kontrolovanych zbrani. Delegéti ale mohou pou it i jiné prost edky na ozna eni zbrani a vodivych
vest.

K obvyklé a rychlé kontrole je nutno pou it pracovi& set emi osobami (je pot eba p ipravit
ngmeén ti pracovist ).

Prvni kontroluje, zdajsou vSechny zbran spravn z hlediska délky pomoci Sablony.

Druhé pracovist provéadi viechny kontroly tykajici se elekt iny.

T eti je ozna ujekontrolnimi zna kami a ukladado obal .
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KALIBR PRO KONTROLU ZBRANi
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II. Instalace a material poskytovany organizatory

Cely soubor pro elektricky zaznam zésah obsahuje krom  &sti poskytnutych samotnymi Sermi i
jest materidl, ktery poskytnou pro sout  po adatelé, tj.:

P istrojesp idavnymi sv tly ( I. m.51, m.59, p iloha B).

Navijaky s kabely a koncovkami nebo zvlastni zav sné kabely ( |. m.55).
Vodiva plan$ k zamezeni zadsah dozem ( |. m.57).

Zdroj elektrického proudu (akumulétor)( 1. m.58).

Pro findle oficielnich sout i FIE asomiru, kterou je mo no p ipojit na zvukové za izeni a p istroj
( 1.m.51, p iloha B)

25



esky Sermi sky svaz Materidlova pravidia

Srpen/Prosinec 2008

Kapitola 1
Signaliza ni p istroj
Povolené typy
Povolené jsou pouze p istroje, které spojuji Sermi e sp istrojem pomoci kabel ashlavni a
pomocnou sv telnou signalizaci; s vyjimkou bezdrétového p istroje s kédovanym bezdrétovym
p enosem, ktery je schvalen komisi SEMI, vylou eny jsou p istroje sbezdratovym p enosem a

p istroje zalo ené pouze na zvukovych signéech.

Schvalovani typu p istroje

P istroje ur ené pro mistrovstvi sv ta nebo Olympijské hry musi byt schvaleny komisi SEMI.
K tomuto schvdeni musi byt uvedené komisi p edlo eny ke kontrole p istroje kompletni, s navijéky,

propojenimi apod. v ase a mist , které je skomisi dohodnuto neimén Sest m sic p ed datem
sout e.

K p istroj m musi byt p ilo eno podrobné schéma konstrukce.

Schvéleni se poskytuje k pou iti nap esn ur enou oficidlni sout . Komise SEMI m ealez vlastni
v le avramci svych mo nosti zkontrolovat prototypy p istroj p edlo enych jegjich konstruktéry i
v pipad , engsouur eny pro nadchazejici oficidlni sout

Schvaleni se tyka pouze p esn ur eného p istroje shodného s dodanou dokumentaci a ne vSeobecn
vSech vyrobk toho kterého vyrobce. Ti mohou pouze uvad t ve svéreklam , e p istroj nabizeny na
trhu byl pou it na té nebo oné oficidni sout i (pokud se jedna o tento p ipad); ale oni sami musi
zaru it shodnost jgjich p istroj se schvaenym typem.

V8echny schvalené p istroje musi byt na zakladn vybaveny kovovou plaketou sudanim zvléatnich
vlastnosti: vyrobce, rok vyrob, model, technické informace apod.

Schvéleni p istroje komisi SEMI nezahrnuje vramci jeho schvéleni zaruky v i p ipadnym
zavadamani v i jgich pou iti sjinym zdrojem elektrického proudu ne s akumulétorem ( I. m.58).

V&echny vydaj e vzniklé komisi SEMI v pr b hu kontroly jdou k ti i doty ného.

Podminky, které musi spl ovat viechny p istroje( I. p ilohaB)

Zasah do vodivé plan3e nebo do kovovych asti zbran nesmi byt zaznamenan a nesmi zabranit
zaznamenani sou asn daného zésahu ze strany soupe e. Ve fleretu m e zasah do n které adti
zbran byt signalizovan, pokud se neizolovana é&st zbran Sermi e dotykajeho vodivé vesty.
P istroj nesmi umo nit komukoli krom obsluhy, aby p erusil jeho innost v pr b hu boje.

Zéasahy se zaznamenavaji sv telnymi signaly. Sv tla jsou umist na na vrchu p istroje, aby je vid |
rozhod i a Sermi i a také obsuha. Svym umist nim musi jednozna n ur ovat, z které strany byl

26



esky Sermi sky svaz Materidlova pravidia

7.8)

b)

8.a)

b)

10

Srpen/Prosinec 2008

veden zasah. Musi byt mo né p ipojeni p idavnych sv tel na vn jSi stran p istroje, ke zlepSeni
viditelnosti signdl .

Po rozsviceni musi sv tlaz stat svitit a do nového spust ni p istroje, ani by m la snahu zhasnout
nebo blikat v d dledku naslednych zésah nebo ot es .

Sv telné signdly jsou doprovéazeny akustickymi ( |. p iloha B).
Ovléadaci prvky se musi nachazet na vrchu nebo nap edni stran p istroje.

P i oficidnich sout ich FIE jsou p istroje v dy napajeny akumuldtory. Tento konektor p istroje pro
p ipojeni napdjeni musi byt vyroben tak, aby vylou il p ipojeni nave gnou elektrickou si omylem.

V&echny Sermi ské kluby jako i po adatelé trénink nebo sout i selektrickymi zbran mi mohou
pou ivat si ové zdroje za p edpokladu, e budou respektovat technické normy platné pro danou
oblast v jgjich zemi a pro mezinarodni sdru eni.

Pokud p istroj nem& asomiru zabudovanou p imo do sebe, musi byt vybaven mo nosti jejiho
vn jSiho p ipojeni. Tato asomira musi byt napajena z akumulétoru 12 V. Odpojeni kabelu asomiry
musi vyvolat zablokovani p istroje bez toho, eby sejeho stav zm nil abez zastaveni m eni  asu.
Pro umo n ni provozu p istroje i bez p ipojené asomiry musi byt p istroj vybaven tla itkem pro
zm numoédu innosti ( I.£.32, m.44).

P i finale oficidlnich sout i FIE musi byt asomira vybavena systémem pro p ipojeni p idavnych
sv tel svelkymi sv telnymi islicemi a dalSim systémem pro p ipojeni zvukového za izeni. Tyto dva
systémy musi byt odd leny pomoci optop epina  od obvod , které jsou v centrdlnim p istroji ( .
t.32, m.44).

P i odpojeni kabelu spojujiciho zvukové za izeni s asomirou musi zvukové za izeni vydat zvukovy
signdl o vykonu 80 a 100 dB (m eno na st edové &e planse) strvanim 2 a 3 sec., ae Ust edni
p istroj nesmi byt zablokovany a asomira se nesmi zastavit ( 1.t.32, m.44, m.51.9).

Mno stvi akvalitap istroj

Pro oficidlni sout e FIE musi po adatelé poskytnout minimalni po et p istroj rovngjici se po tu
plansi a k tomu alespo 2 ndhradni p istroje. VSechny p istroje musi byt nastaveny a musi byt toho
typu, ktery byl schvalen pro mistrovstvi sv ta.

V okam iku, kdy byla n kter4d lenska zem pov ena organizovat oficialni sout FIE musi se
ihned spojit s prezidentem komise SEMI za U elem ziskani jmen vyrobc p istroj , jgich p istroje
byly p ijaty komisi SEMI.

V zasad by m li po adatelé davat p ednost kombinovanym p istroj pro vSechny ti zbran .
Organiza ni vybor by s m | vybrat vyrobce schopného dodat kvalitni p istroje, kvalitni slu by

v pr b husout iaschvaenékomisi SEMI.

Pro oficidlni sout e FIE je povinné napgjeni p istroj zakumulator bez jakéhokoli p ipojeni na
ve gjnou elektrickou si .

Ov ovanip istroj
Poté co se rozhodl organiza ni vybor mistrovstvi sv ta pro vyrobce, skterym bude jednat, ihned o
tom vyrozumi prezidenta komise SEMI, ktery se spoji stouto firmou, aby mohl od ni co nejd ive

ziskat prototyp p istroje.

Zprava o kontrole p istroje se v dy odevzdava prezidentovi komise SEMI a to do jednoho m sice
po obdr eni p istroje.

Mohou nastat dva p ipady:
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p edkladany p istroj je p ijaty komisi avtom p ipad ostatni p istroje mohou byt vyrobeny stejnym
zp sobem jako prototyp.

p istroj neodpovida podminkdm a vtom pipad musi byt upraven a p edlo en komisi k novym
zkouskam,

Kdy jsou vSechny p istroje vyrobeny a p ipraveny k vydeji musi byt o tom prezident komise SEMI
informovan , aby mohl jednat na z&klad protokol o kontrole t chto p istroj ped jgich
odchodem z tovarny. Ka dy p istroj musi byt vybaven zkuSebnim protokolem, ktery udava asy
registrace zasah v milisekundach a ohmické odpory ve vn jSim obvod p istroje ped
zaregistrovanim neplatného zésahu. Ka dy p istroj je potom parafovany zkousgjicim a jeho islo se
zaznamené.

P ed ka dym mistrovstvi sv ta nebo Olympijskymi hrami musi byt dobra innost p istroj ajejich
shoda se schvalenym prototypem zkontrolovana delegatem komise SEMI a to nezévide natypu vyse
uvedeného schvaleného p istroje ( 1. m.52).

V8echny p istroje musi byt k dispozici tomuto delegatu nemén 48 hodin p ed za atkem sout 1.
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Kapitola 2

Navijaky, kabely, koncovky

1 Maximalni odpor ka déhozvodi navijéku m eny od kontaktu ke kontaktu je 3 W.

2 | piplnérotaci navijaku nesmi byt tolerovano adné p eruSeni kontaktu. K tomuto U elu musi mit
snimaci kotou e zdvojené prstence. Pro propojeni s kostrou navijédku se pou ije vodi p ipojeny na
kostru zbran .

3 Navijaky musi umo nit odvinuti 20 m kabelu bez Gnavy pru iny.

4 Zéasuvka navijaku do které se zasunuje zéstr kaosobni § ry nazadech Sermi e musi mit nasledujici
zabezpe ovaci za izeni:
- neumo nit zabezpe eni pokud neni spojeni spravné.
- zabranit rozpojeni v pr b hu boje.
- umo nit Sermi i, aby s mohl p edchozi dv podminky ov it.

5 Odpor adného zet ivodi  propojovacich kabel nesmi p ekro it 2,5W.

6 Zastr ky které dou i kespojeni osobni S ry a p istroje maji ti koliky o pr m ru 4 mm, které
jsou ulo eny vpimce, pi em krani koliky jsou od st edniho vzdaleny 15 resp. 20 mm. Osobni
§ ra a propojovaci kabely jsou vybaveny zastr kami, zatimco navijaky a p istroje jsou vybaveny
zésuvkami.

7 Pou iti zav snych kabel namisto navijak je povoleno pi spln ni podminek uvedenych
v p edchazegjicich odstavcich.

1 Po adatelé musi dbét na to, aby vodi e navijdk byly neggmén 20 m dlouhé, aby nemohlo dojit

k jejichvytr eniv p ipad fleSe nakonci planSe.

2 Je vhodné, aby navijdky byly umist ny v blizkosti planSe, ale mimo n j, aby nemohly p eka et
Sermi m.

3 Kabely spojujici navijéky sp istrojem jsou ze t ech vodi  pokrytych gumou proti vihkosti a

naraz m.

4 Uzemn ni vodivé planSe se p ipojuje ve st edu planse.

5 Obsluha ur ena ke kontrole materidlu v pr b hu sout e musi byt vybavena jednoduchym p istrojem,
ktery umo ni rychlé ov eni zda n ktery zet i vodi  neni p eruSen nebo zda nejsou navzgem
zkratované,
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Kapitola 3

Vodiva plans

Vodivé plange se vyréb ji z kovu, kovového pletiva nebo jinych vodivych materidl .Ohmicky odpor
vodivé planSe od jednoho konce plane ke druhému nesmi byt v tSi ne 5W.

Vodiva plans musi pokryvat celou Si ku planse, po celé déice v etn prodlou eni, aby se zabranilo
bod mdo,zem “.

Pokud je planS umist nanapodiu, musi vodiva plans pokryvat jeji celou §i ku.
Pédium nesmi byt vySSi ne 50 cm, vyjmap ipadu, e pédiumjeSirSine Sermi skaplanSngmén o
25 cm naka dé stran . Oba konce padiajsou dopln ny mirnou Sikmou plochou a na podlahu.

Vzhledem k omezené délce navijak je stanovena délka planse na14 m; ktomusep idaval,5—-2m
na ka dém konci, aby se umo nilo Sermi m, kte i vybihgji za kone nou é&ru zastaveni na stejné
celistvép d . Vodivé planse jsou tady 17 - 18 m dlouhé.

Vodivé planSe je vhodn jSi klast na d ev né planse sm kkym podkladem navzajem p ipojenym.
Tyto planSe jsou vybaveny napinaky, které umo  uji jejich spréavné napnuiti.

D ev né plan3e se kladou 0,12 — 0,15 m nad podlahu bez jakékoli bo ni naklon néroviny.

Doporu uje se pou it vodivy pas pokud mo no p iSroubovany, ktery upevni vodivou plans po celé
délce po obou stranach.

Plane z kovovych siti nesmi byt nikdy p imo polo eny na podlahu z betonu nebo dla dic.

Barva pou ita k ozna eni ar na vodivych planSich musi mit slo eni, které nezabrani vodivosti, aby
hl&Seni p ipadného bodu do plansev mist  ary bylo naprosto vylou ené.

Po adatelé musi mit p imo namist k dispozici materiadl naopravu plansi.

Na konci vodivych plansi nesmi byt adna zvin ni nebo p eka ky, které by branily Sermi mpi
normal nim Ustupu.
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Kapitola 4

Zdroj proudu

1 P istroje musi byt ur eny pro nap ti 12 V (+/- 5%) nebo, v p ipad odd leného napgeni ze dvou
stran 2 x 12 V nebo p ipadn 2 x 6 V (odd lené napgjeni se doporu uje, proto e uleh uje eSeni
mnohych problém , se kterymi je mo no se setkat p i konstrukci p istroje pro fleret).

2 P istroje mohou byt vybaveny kontrolnimi svitilnami, které signalizuji, e je pod nap tim. Tato
sv tlaby m la byt bezbarva

3 Je-li p istroj konstruovany tak, aby pracoval se suchymi bateriemi, musi byt vybaveny voltmetrem
nebo jinym za izenim umo ujicim kdykoliv kontrolu nap ti lank . V dy vS&ak musi byt p istroje
vybaveny p ipojkou proudu p edepsanou vySe, aby je bylo mo no napajet z akumulatoru.

4 Obecn jsou nutnénggmén dv akumulatorové baterie najeden p istroj. Pou ivaji se autobaterie 12
V, 60 nebo 90 A/hod.
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Kapitola 5

P idavnasv tla

P idavnasv tla umist namimo p istroj jsou povinna naoficidnich sout ich FIE.

Tato sv tla se nachazeji miniman 1,80 m nad plansi. (Pokud jsou Sermi i na pédiu s vyskou 0,5 m,
musi byt p idavnasv tlave vysce 2,3 m nad podlahou.)

P idavna sv tla pro platné zasahy jsou barevnd, jedno je ervené a druhé zelené a musi mit p ikon
pokud mo no 150 W.

Bila sv tla naozna eni neplatného zasahu mohou byt u 75 W.
Sv tla té samé skupiny nesmi byt vzdalena vice ne 15 cm a skupiny sv tel musi byt vzdaené
ngimén 50 cm.

P idavné sv tlo bilé nebo barevné musi byt instalované bu vodorovn nebo svise po stranach
p istroje asvitici st ny musi byt viditelné ze vSech stran ( |. p iloha B, A) 1a) 2).

Sv tlaudavgici po et zasah nesmi byt vedle sebe sp idavnymi sv tly.

P idavna sv tla se silnou intenzitou mohou fungovat z ve gné elektrické sit , ale vtom p ipad
musi byt obvody registra niho p istroje odd lené od obvod kaktivaci t chto sv tel pomoci
fototranzistor nebo pomoci opto len .

Je povinnosti pou ivat sv telné indik&ory pro udavani po tu zasah danych ka dym Sermi em.
Tyto sv telné indikétory mohou byt pou ivany p imo napgjené z ve gjné elektrické sit .

Pro mistrovstvi sv ta, Grand Prix a Masters je povinné pou ivani informa ni tabule nakresené
v piloze ( I. p iloha C), ktera poskytuje okam itou informaci o jménech Sermi , o skére,, ase, a
jinych tdajich pot ebnych pro spréavné chapani zapasu.

Tato tabule musi byt, pokud jeto mo né, pou ivanai p i findle sout i kategorieA.

32



esky Sermi sky svaz Materidlova pravidia
Srpen/Prosinec 2008

P ILOHA ,A“

NORMY BEZPE NOSTI PRO VYROBU VYZBROJE, VYSTROJ A
OBLE ENIi ZAVODNIiK

Vyzbroj

Sermi sky materid pou ity na oficidlnich sout ich FIE, ktery nese emblém FIE, musi bez vyjimky mit
certifikat homologace. Tento certifikét, potvrzujici, ejeho Sermi sky material vyhovuje pravidl m FIE,
obdr i p islusny vyrobce od komise SEMI FIE .

Nasledujici materid musi vyrobce p edlo it komisi SEMI po pisemné &dosti o homologaci a pravo
ozna it materid emblémem FIE: elektrické p istroje pro signalizaci, epele, floretové a kordové
zérazniky, masky, vesty,kalhoty, ochranné spodni oble eni.

Pro ziskani homologace FIE pro planse musi vyrobce kontaktovat FIE a poslat adost o homologaci na
komisi SEMI se v&emi technickymi charakteristikami a vzorek planSe (30 cm Siroky a 40 cm dlouhy).
V p ipad pozitivniho hodnoceni, komise SEMI vyda certifikat o homologaci, ktery oprav uje vyrobce
ozna ovat (od data vydani certifikatu) planse znakem FIE.

Pro dopln ni protokol o homologaci svého Sermi ského materidlu, musi vyrobce odpov d t komisi
SEMI nadotazy spojené s homologaci.

Pokud komise SEMI obdr i &dost o homologaci, obsahujici vzorky od vyrobce a zpravy o r znych

testech (Institut CRITT, Denkendorf a|FT pro oble eni a spodni ochranu; a CRITT, Sofranel a Visti pro
epele), a pokud byla zprava pozitivni, vyda komise certifikédt o homologaci, ktery oprav uje vyrobce

ozna it jeho budouci produkci (od datadoru eni certifikatu) emblémem FIE.

Komise SEMI musi byt informovano o jakékoli zm n v&ho, co m e zp sobit nesoulad vyrobku se

vzorky poskytnutymi k p vodni homologaci.

Je zgmé, e vyrobce musi po kat na pisemné potvrzeni souhlasu komise SEMI k p edkladanym

Zzm nadm, ne spusti novou vyrobu.

Emblém FIE je registrovana obchodni znamka. Fakt, en jaka ast vybaveni nese emblém FIE doklada,
e to bylo vyrobeno v souladu s na izenimi bezpe nostnich norem a s pravidly FIE.

1. epele

SPECIFIKACE PRO TOVARNI VYROBU EPEL{ PRO SERM

1.Pedm t

P edlo ené specifikace tykajici se oceli , které mohou byt pou ivané k vyrob  epeli pro Serm, kvalita
vyrobni postupy, kontroly zkousky dosa enych hodnot.

2. VSeobecné vlastnosti

Ocd pou itapro vyrobu epeli pro Serm musi byt pevnostn zp sobila k vysokému namahani, vysoké
hou evnatosti nalom aodolna ke korozi.

3. Vlastnosti materialu

Struktura oceli, po zpracovani a opracovani, které sm uje k dosa eni kone ného tvaru, musi byt
jemné a homogenni.

Poruchy uvnit i na povrchu vyrobku jsou zcelanep ijatelné.
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Tepelné postupy zpracovani, kterym musi byt oceli podrobeny, jsou nevyhnutelné pro ka dy zp sob.

3.1. Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti oceli, po tepelném zpracovani musi odpovidat hodnotam v tabulce l.

TABULKA |
Rp 0,2 Rm A z KCU KIC HV
N/mm? | N/ mm? % % Joule/cm?| Mpay m
1900 2000 7 35 30 120 500

3.2. Chemicka analyza

NejvysSi mo ny obsah jednotlivych prvk ane istot vztahujici se k typu oceli je uveden v tabulcelll.

TABULKA 11
Chemickédlo eni v procentech
Typ oceli
GMG * *

C 0,03

S 0,0005

P 0,005

S 0,10
Mn 0,10

Cr 0,50

Ni 18+20
Mo 4+5
Cu

Sn

Al 0,05+0

B
Co 8+13

Ti 0,5+2,0
Ca 0,005
Zr

(*) Jet eba proto do tabulky zahrnou aktudni typy oceli v pr b hu zkousek, a které, vSechny druhy,
musi byt p izp sobené Gdaj m uvedenymv bod 3.1.
FIE souhlasi , pro tovarni vyrobu kordovych epeli, pou ivat oceli jiného typu ne Maragine a to
nasedujici:
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45Si 7,45 Si Cr Mo, 45 XH2 MFA
epele vyrobené zt chto oceli musi p irozen dodr ovat vSechny po adavky na pevnost a naméahani
stanovené komisi SE.M.I.

3.3. Vyrobni postupy

Vyrobky musi byt podrobeny odpovidajicim postup m opracovani a odpovidat hodnotédm pro r zné
typy oceli v tabulce ll1.

Typ oceli Postup zpracovani
GMG

1) Kovani zateplav intervalu 1150-950°C
2) Ochlazeni navzduchu sodd lenymi epelemi
3) Mechanické opracovani (se zahust nim po

it ni)
4) Homogenizace p i 950-10°C po dobu 1 hod.
5) Rozpoust ni p i 820-10°C po dobu 1 hod.
6) Ochlazeni navzduchu sodd lenymi epelemi
7) Starnuti p i 480°C po dobu 9 hod.
8) Ochlazeni navzduchu sodd lenymi epelemi
9) Uprava,zastudena’

* Tabulku je nutno doplnit o typy oceli, které jsou v sou asnosti pou ivany, a které, vsechny druhy,
musi byt p izp sobené Gdaj m uvedenymv bod 3.1.

4. Zkousky a rozhory
Zkousky arozhory , kterym musi byt oceli podrobeny, jsou nasledujici:
- Chemickaanalyza
- Zkouska v tahu

- Zkouska pevnosti
- Zkouska hou evnatosti alomu

4.1.Chemickéa analyza

Vzorek musi mit hmotnost negmén 50g. Procentualni chemické slo eni musi byt shodné
s p edpokladanymi hodnotami v tabulce Il pro odpovidajici typy oceli.

4.2. Zkouska v tahu

Zkouska musi byt provedena na zkusebnim vzorku kruhového ezu, majici rozm ry dané na konci
této p ilohy, odebrany vzorek materidlu prdv podrobeny tepelnému zpracovéani stanovenému pro

epele.
Hodnoty charakteristické pro pnuti musi odpovidat hodnotam uvedenym v tabulce I.
4.3. Zkouska pevnosti
Zkouska musi byt provedena na zkuSebnim vzorku s ezem ve tvaru V, majicim rozm ry dané na
konci této p ilohy, odebrany vzorek materidlu v podélném sm ru podrobeny tepelnému zpracovani
stanovenému pro  epele. Hodnoty musi odpovidat hodnotam uvedenym v tabulce .

4.4. Zkouska hou evnatosti alomu KIC

Stanoveni hodnot KIC oceli musi byt provedeno zkouskou ta enim zkusebniho vzorku CT, majicim
rozm ry dané na konci této p ilohy, odebrany vzorek materidlu podrobeny tepelnému zpracovani
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stanovenému pro epele, mechanicky ez p ed prasknutim Gnavou na vrcholu ezu. Zkouska musi byt
provedena podle postupu uvedeném v norm ASTM E 399. Hodnoty musi odpovidat tabulce .

V pipad , e neni mo né ziskat zkuSebni vzorek typu CT, na misto stanoveni hodnot KIC, mohou
byt stanoveny hodnoty koeficientu namahy s dynamickou zat i Klid.

Zkousky musi byt provedeny na zkuSebnim vzorku pro pevnost s ezem ve tvaru V, majicim rozm ry
dané na konci této p ilohy.

Vysledky musi odpovidat zakladnim standard m.
5. Kone névlastnosti
5.1. Tvar

epele, t id né podle typu zbran , musi mit tvar uvedeny v p iloze ,A" a vyhovovat podminkam
stanovenym pravidly FIE.

5.2. Povrchové vady materialu

epele musi byt zbaveny b nych zavad schopnych ohrozit pou iti ( nerovnosti vacovani, trhliny,
t isky, dekarbonizace).

5.3. Drsnost povrchu

epele musi byt p edlo eny k vyhodnoceni vyrobniho procesu kone ného zpracovani, zaru ujici
drsnost povrchu 0,1 mm. Nerovnosti povrchu mohou byt pouze v podéiném sm ru

6. zkousky arozbory
Zkousky arozbory , kterym musi byt oceli podrobeny, jsou nadledujici:

- Chemické analyza

- Zkouska v tahu

- Zkouska pevnosti

- Zkouska hou evnatosti alomu Kld
- Zkouska drsnosti

- Mikroskopicky rozbor struktury

- Zkouska koroze

- Nedestruktivni kontrola

- Zkouska pevnosti a namahani

6.1. Chemicka analyza

Vzorek musi mit nggmén hmotnost 50g. Chemické slo eni musi odpovidat hodnotam uvedenym
v tabulce Il pro odpovidagjici typy oceli.

6.2. Zkouska v tahu

Zkouska musi byt provedena na zkuSebnim vzorku odebraném z epele, ktery ma rozm ry uvedené
na konci této p ilohy.

Charakteristické hodnoty pnuti musi odpovidat p edpokladanym hodnotam uvedenym v tabulcel.
6.3. Zkouska pevnosti
Zkouska musi byt uskute n na na zkusebnim vzorku odebraném z epele bez za ezu, ktery ma

rozm ry uvedené na konci této p ilohy. Hodnoty musi odpovidat p edpoklddanym hodnotam
uvedenym v tabulcel.
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6.4. Zkouska hou evnatosti alomu Kld

Stanoveni hodnot Kid musi byt provedeno na zkuSebnim vzorku se za ezem ve tvaru V, ktery ma
rozm ry uvedené na konci této p ilohy

Vysledky musi odpovidat zakladnim standard m
6.5. Zkouska dr snosti

Drsnost materialu stanovend na povrchu kone ného vyrobku musi odpovidat p edpokladanym
hodnotam uvedenym v tabulce O.

6.6. Mikroskopicky rozbor struktury
Zkouska musi byt provedena na zkuSebnim vzorku odebraném z epele p i 500 nasobném zv tSeni.

Struktura p edlo eného vzorku musi byt jemna a homogenni, odpovidajici zrnitosti 7-8 nasledujicim
z&kladnim standard m a vysedky tepelného zpracovani musi odpovidat hodnotam uvedenym
v tabulce Il pro dané typy oceli.

6.7. Nedestr uktivni kontrola

VSechny epele, dive ne jsou uvedeny na trh, musi byt podrobeny nedestruktivni kontrole na
elektromagnetickém p istroji Foucaultovymi

proudy pro nalezeni povrchovych i podpovrchovych zévad. Tato kontrola je povinng, musi byt
provedena na vsech plochach epele.

6.8. Zkouska st idavého ohybani (mo na)

Aby bylo vyzkouSeno chovani epeli pi pru nych deformacich st idavym ohybanim, musi se
vSechny nové vzorky epeli podrobit zkouskam pomoci specialnich za izeni ur enychv p iloze.

Zkouska se sklada z pru ného ohnuti asti epele, v prvni asti  spolom rem zak iveni 60mm,
vdruhé asti na opa nou stranu spolom rem zak iveni 100mm, aby se dosahlo pibli ného
narovnani.

ast epele, kterd je ur ena ke zkousce, musi mit délku asi 155 mm jeji 60 nemusi podstoupit
deformaci.

Sestava ohnuti a narovnani tvoi cyklus. Vysledek zkouSek je p edstavovan po tem cykl
provedenych do Uplného zlomeni epele.

Pro ov eni bezpe nostnich podminek normaniho provedeni epele, musi byt zkusebni vzorky
vybrany ze sérii r zného do eni a zkoumany frekvenci nep ekra ujici 1 Hz aprov ovany, aby lom
epele nenastal p ed 400 cykly pro fleret a 150 cykly pro kord, cykly jsou podrobn popsany déle.

6.9. Zkouska pevnosti a namahani (opakovanym ohybanim a narovnavanim)

Aby bylo vyzkouSeno chovéani epeli b hem praktického Sermu, musi byt provedeno testovani epeli
na odolnost proti namahani pomoci specidlniho p istroje, bu mechanického (model Baiocco) nebo
pneumatického (model Husarek/Sofranel), jejich schémata mohou byt na po &déani p edana komisi
SEM.IL.

Zkouska se sklada z opakovaného ohybani epele bez p ekro eni hranice plasti nosti materidu, tj. a
doséhneme prohnuti  epele as 220 mm, co odpovida zkraceni epele o 250 mm, a nasledného
narovnani .

ZkuSebni p istroj musi byt zp sobily provést ohnuti a narovnani epele sfrekvenci 1 Hz (1 hertz=1
cyklus za 1 sekundu).
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ZkuSebni lavice jsou sestaveny tak, aby provad ly op tovn naméhéni, kterym je podrobena epel
norma nimi pohyby Sermi e. Naméhani nep ekra uje limity pru nosti epele; stdla deformace epele
by nem la vzniknout. Po et ohnuti, kterym je podrobena d ive ne praskne, charakterizuje odolnost

proti namahani.

ZkuSebni lavice mohou byt pou ivané bu

pro zkousku v ohybu bez nérazu (s koncem epele

upevn ném naoto ném podstavci, nebo pro zkousku v ohybu s dopadovym nérazem (konec epele je

volny).

Zkouska musi probihat, dokud epel nepraskne. Pro posouzeni vysledk , jet ebaov it, kolik cykl

nezp sobi poruchu:

-18.000 cykl pro fleretovou epel
- 7.000 cykl pro kordovou epel

6.10. Vyhodnoceni povrchu postupného lomu (%)

Plocha lomu v okam iku prasknuti, ktery vznikl zkouskami uvedenymi v 6.8. a 6.9., musi byt
analyzovanakv li rozsahu plochy, na kterou selom nejviceroz§ uje

M eni musi byt vyjad eno v % plochy celého ezu.

Charakteristické mechanické vlastnosti epele jsou ov eny doporu enym zp sobem, kdy hodnota

neni mensi ne

15% pro fleret a
6 % pro kord

7. Vysledky zkouSek a rozhor

Zkousky a rozbory, které jsou uvedeny v bodu 6 musi poskytnout vysledky v bodech uvedenych

v nasledujici tabulce:

Odpovidajici bod Zkouska nebo rozbor Vysledek

P ilohy ,A"

4.1. 6.1. Chemicka analyza Shoda s tabulkou |1

4.2, 6.2. Zkouska v tahu Shoda s tabulkou |

4.3. 6.3. Zkouska pevnosti Shoda s tabulkou |

44. 6.4. Zkouska hou evnatosti alomu Kid | Shoda s tabulkou |
6.5. Zkouska drsnosti Shoda s tabulkou |
6.6. Mikroskopicky rozbor struktury Shoda s bodem 6.6.
6.7. Nedestruktivni kontrola Shoda s bodem 6.7.

8. Zna eni

Naka dé epdli, blizko d iku, musi byt uvedeny: identifika ni zna ka vyrobce, datum vyroby —rok a
m sic- vyra enim za studena v hloubce max. 0,5 mm.

Pozn.: vSechny normy mohou byt upravovany. Je tedy d le ité, aby profesiondlové potvrdili, e maji
posledni aktualizované vydani.
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Vystroj
2. Normy pro tovarni vyrobu masek
21 PLETIVO

NORMY ZKOUSEK TYKAJICi SE MATERIALU PLETIVA MASEK PRO SERM

1. VSeobecn

Tato up esn ni se tykaji technické kvality kruhovych drat ta enych za studena z nerezav jici
austenické oceli, stanovené pro tovarni vyrobu pletiva masek pro Serm, pracovnich postup s ohledem
na vyrobu, kontrolu a zkousky pro pou iti.

2. Obecné podminky dodavky

Oceli stanovené pro vyrobu pletiva masek musi mit vybornou kvalitu v hou evnatosti a v plastické
deformaci jako i velmi dobrou odolnost proti korozi.

3. Material
3.1. Chemickéslo eni

p ipraveny drdt stanoveny pro vyrobu pletiva musi odpovidat p edlo enym pravidl m, musi mit
nasledujici Slo eni v % podle vybraného typu oceli.

Typ
Prvek 304 304 321
% L
C 0,03 - 0,06 < 0,03 < 0,08
Mn <2 <2 <2
S <1 <1 <1
P <0,04 <0,04 <0,04
S < 0,03 < 0,03 < 0,03
Cr 18-20 18-20 17-19
Ni 8-10,5 9-12 9-12
Ti - - 5XCnmin (< 0,8)
- EURONORM 88-71 (CEE)
- UNI 6901-71 (1talie)
- AFNOR NF A 35572 (Francie)
- DIN 17440 (N mecko)
- BSI PD 6290 (VelkaBritanie)
-MNC 900 E (Svédsko)
- JIS G 4306-1972 (Japonsko)
- GOST 5632-61 (Rusko)

3.2. Pr b hvyroby oceli avyroby dratu

Postup vyroby oceli je ponechan na dodavateli. Tva eni zateplaa do ziskani dratu, musi byt takové,
aby mohlo zabezpe it vysokou homogenitu materidlu a nep itomnost nespojitosti a vnit nich a
povrchovych chyb materidlu.

Postup ta eni dratu za studena, s ohledem na zmenSovani pr ezua do ziskani po adovaného pr m ru,
musi po itat svnit nim oh evem odpovidajicim tvarovani materidlu za studena. V ka dém p ipad ,
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posledni ta eni dratu musi p edchézet zpracovani v intervalu 1050-1100°C (kaleni austenické oceli) pro
typ 304 a 304L nebo zpracovani v intervalu 850-900°C pro typ 321.

Posledni ta eni dratu za studena by m o dosdhnout stavu pevnosti definovaného obchodnim hlediskem

kolem  tvrdosti, somezeni odpovidgjicim ezu  15% a takové Upravy ktera zabezpe i dosa eni
ngimén minimalnich charakteristickych mechanickych hodnot uvedenych v bod 3.4.2.

3.3.rozm ry dréatu atolerance

*
pr((;r; r toIeragce( ) Pr ez Hmotnost 1000m
mm mm mm2 kg
1,0 0,02 0,725 6,28
11 0,02 0,950 7,50

(*) Ovalitadrédtu nesmi p ekro it polovinu tolerance.

Mezilehlé hodnoty pr m ru dratu jsou p ijatelnép i dodr eni p edepsanych toleranci.

3.4. Podminky dodavky ap evzeti
3.4.1. Stav dodavky

Drét musi byt dodany neizolovany s hladkym povrchem: povrch nesmi vykazovat vady jako jsou ryhy,
doli ky nebo jiné nedokonal osti

3.4.2. Mechanické vlastnosti

Hodnoty mechanickych vlastnosti drétu jsou dany teplotou okoli p i zkousce v tahu, jak je uvedeno
v . 4.1. musi byt nejvySSich minimanich hodnot uvedenych v tabulce .

TABULKA |
por uSeni tlak naprota eni por uSeni
v tlaku mensine 0,2% v tahu
R (N/m?) Rp(0,2) (N/m?) Asy(%)
min 700 min 700 min 18

4. Zkousky arozbory
4.1. ZkouSka v tahu

Tato zkouska musi byt provedena na zkuSebnim vzorku odebraného p imo zdratu a dalSich
podrobnosti uvedenych v norméch ka dé zem .

4.2. Zkouska ohybu 0 180°

Zkouska spo iva v ohybani dratu 0 180° v dr &u o pr m ru 2 mm. Drat nesmi vykazovat, po zkousce,
praskliny v mist ohybu.
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4.3. Mikrograficky rozbor struktury
Nap i ném ezu drétu (p ilepeny odpovidajici prysky ici) se provede zkoumani p i zv tSeni 200-500x
po lest ni a pot eni elektrolytem 10% kyseliny § avelové podle normy ASTM 262-70 nebo normy
podobné.
Jet eba s v&imat obvyklych struktur austenickych deformaci s martenzitickymi shluky; vSechny druhy
karbid chrému bli ici se k hran zrnitosti nemohou byt p itomny (p ijatelna struktura , podle normy
ASTM ji zmin né&"“steep structure").
5. doklady
Pro vyrobky odpovidajici t mto pravidl m, musi byt vydany dale uvedené dokumenty o vyrob :

- prohlaSeni o shod chemického slo eni

- prohléSeni o kontrole mechanickych charakteristik a vysledky zkousek v ohybu a
mi kroskopickych zkouSek.

S

w3 h

L

~10-12 cm

o< 130°
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21.2MASKY A PR HLEDNA HLEDI

1. VSeobecn

FIE zavedla ve svych normach mo nost, aby Sermi pou il bu obvyklou masku s pletivem, nebo
masku s pr hlednym hledim.
Pou ivani masek spr hlednym hledim je povinné u Savle enamu : Pro vSechny asti sout i GP,
sout eSPdru stev, sout ejednotlive adru stev naMSkadet , junior , senior aveteran .
Pr hledné hledi masky je povinné ve fleretu enamu
- nasout ich jednotlive Grand Prix, Mistrovstvi sv ta, OH od tabulky p imé eliminace
32,
- nasout ichdru stev SPdru stev aMistrovstvi sv tapro 4 nebo 8 prvnich dru stev;
- nasout ichdru stev naOH od za étku sout 1.
Masky spr hlednym hledim jsou dvojiho typu:
- masky do ené znich jedna &st p edniho pletiva byla nahrazena pr hlednym hledim
z plastické hmaty,
- masky z hotovené kompletn z plastické hmoty, kde p edni  ast musi byt pr hledna.

V sou asnédob byly akceptovany (FIE) pouze masky slo ené.

1. Normy pro tovarni vyrobu pr hlednych masek
V sou asnédob jsou normy platné pouze pro masky slo ené.

Na masce spletivem v jgji p edni asti, ve vySi 0 i, se vy izne ,,okénko", jeho Sikam ebyta na
samotny okraj pletivaajeho vyska nesmi p esahnout 12 cm.

»Okénko" musi byt ordmovano z inox ocele. Ram musi byt vyroben ze dvou, na sebe p ilehlych ati,
z nich jedna bude p ipevn na k pletivu a druha ast ramu sni musi byt spojena pomoci Sroub se
zapustnou hlavu.

Mezi t mitodv ma &stmi bude umist no pr hledné hledi z polykarbonédtu (Lexan) pi em :

- Si kaocei ka dé asti ramu musi byt mezi 0,8 — 1,0 mm,

- kraje rdmu ve kterém bude upevn no pr hledné hledi nesmi byt ostré, musi dob e p iléhat
k pletivu ap echod kov-pletivo nesmi vytva et reliéf,

- ast ramu spojeného s pletivem musi byt na pletivo fixovana d ive, ne je vy iznuto , okénko"
(aby nebyla pozm n naforma masky, ve chvili kdy se za ne vy ezavat , okénka"),

- Srouby které poji dv  &sti ramu, nesmi vy nivat zt laramu.

- hledi z polykarbonatu (Lexan) musi mit tlous ku min 3 mm a musi byt pokryto ochrannou
vrstvou proti poskozeni p edni asti

- nahledi nesmi byt adna diraa musi byt tvarované za tepla a upevn né za studena do ramu, aby
nedochazelo k ne adoucimu tlaku (tahu). Hledi nesmi vytva et odpor p i upinani do rému,

- navnit ni stran hledi musi byt pou ito systému proti zaml ovéni, nebo je t eba pou it Lexan
v tomto smyslu upraveny,

- pr hledné hledi musi byt snimatelné, aby bylo mo no ho p i poskozeni vym nit. Je nutné, aby
Sermi mohl jednoduSe hledi vym nit ,

- vnit ni polstrovani masky musi byt eSeno tak, aby vzduch mohl proudit tak, jako u ,tradi ni“
masky s pletivem,

- celkovavahy nesmi byt vySSi ne 2 kg.

2. Bezpe nostni normy

V8echny masky spr hlednym hledim musi spl ovat vysokou Urove bezpe nosti pro Sermi e. Musi
tudi  odpovidat velmi p isnym normam, z nich p edevSim:

- celastruktura masky musi byt pevna a nesmi se deformovat ani p i silném nérazu,

- kovové pletivo a limec musi spl ovat tyté bezpe nostni normy jako ,tradi ni“ masky
s pletivem,
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- hledi z polykarbondtu m e byt pou ivano nangjvys 2 roky od data vyroby, nebo plastovy
materid stéarne. Pr hledné hledi musi tudi mit velmi z eteln umist no datum vyroby (rok,
m sic),

- abychom zabranili poskozovani polykarbonatu, nesmi p ijit do styku s chemikaliemi, které by j€
mohly po3kodit, nesmi byt pou ito PVC,

- maska musi byt uchovéavana v ochranném pouzd e a b hem p epravy (nap . letecké) by nem la
byt v Sermi ské taSce (v b ném zavazadlovém prostoru), ale Sermi by ji m | mit u sebe
v letadle.

3. Homologace transparentnich masek a metody zkousek

P ed zahgenim prodegje apou ivani t chto masek, musi byt vSechny masky spr hlednym hledim
odzkouSené a homologované komisi SEMI.

I d
|r 's
7 7
| s s —1
i
2 1 3
A B
A pohled bo ni | dékaty e
B pohled eni d pr mrkoule
1 ty
2 upevn ni
3  koule

Obr. Al - ZkuSebni d | ik
4.1. Homologace

K obdr eni certifikdtu o homologaci masky musi byt masky nejprve posany do jednoho ze t i
nasledyjicichinstitut : ,,Denkendorf* v N mecku, CRITT nebo IFTH ve Francii.

Ingtitut provede na vzorcich p edlo enych masek zkousky odolnosti pletiva a pr hledného hledi
podle norem CEN (norma EN 13567).

Jsou-li vysledky zkouSek pozitivni, vyrobce poSle dva exempla e masky k homologaci, stejn tak
jako certifikat institutu, do sidla SEMI v Lisabonu, kde se provedou zkousky odolnosti proti tvrdym
Uder m.

Je-li zkouska op t pozitivni, SEMI doda vyrobc m certifikdt o homologaci a masku je mo no
prodavat apou ivat p i oficidnich sout ich FIE.

4.2. Zkouska na odolnost proti tderu

Maska s pr hlednym hledim musi odpovidat normam zavedenym specidni komisi CEN, nebo dalSim
normam, které jsou zavedeny komisi SEMI, co sety e odolnosti masky proti tvrdym zasah m.

Tak ekrom odolnosti proti tvrdym zésah m (odolnost pletiva) je testovana odolnost pevnosti masky
jako takové (té oproti tvrdym zasah m), aby dostate n chranila hlavu Sermi e, pokud by doso ke
sré ce.
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Testovani probih& nasledujicim zp sobem:
4.2.1. ZkuSebni nastroje

Jet ebapou ivat za izeni, které umo ni pad zava i (ty k kuli kou nakonci) o ur ité hmotnosti (ta se
m em nit), zur itévysky (takté mo no m nit), avSak maximaln z vysky 2 metr .

Napletivo apr hledné hledi bude pou itoty e z kalené oceli skuli kou (o pr m ru 2 +/- 0,3mm) na
konci.

Ty musi mit délku 40-50 mm a musi byt vybavena upev ovacim za izenim, aby bylo mo no ji
p ipevnit do p istroje.

Masku je pot ebap ed iderem upevnit, aby m lazkouskaredny pr b h avypovidajici hodnotu.

U p istroje je pot eba po itat s astmi, které fixuji masku v adouci pozici, které vypadaji jako pevné
ramy v nich je maskapevn ukotvena. Obr. A2

1 zkuSebni d | ik

2 maska

3 posuvny dr ak

4 pevna zkusebni zékladna

50p rapro udr eni masky v poloze

Obr. A2 Zp sob upevn ni masky
4.2.2. Dalsi vybaveni

Bude pou ito p istroje, ktery umo ni pad zéva i o dané hmotnosti (mezi 3-5 kg) z dané vysky. Je
t eba dosdhnout rychlosti 5/6 m/s ve chvili dopadu zéva i na masku.

Je pot eba ukotvit za izeni tak, aby pouze koncova kuli ka dopadla na masku (ne celd konstrukce
sty i).

Je pot eba za izeni konstruovat tak, aby bylo mo no testy p esn opakovat (vySku, zéva i, rychlost).
Spu&t ni zava i musi byt v dy stejné, aby se dalo testovani opakovat.

Ty ,jakji bylouvedeno 4.2.1., musi byt p ipevn nak celé konstrukci zava i.
4.2.3.Vzorek ke zkouskam

Maska ur enak testovani je kompletni avSak bez limce a vnit niho polstrovani.
Jeumist nanaspodni asti testovaciho p istroje, elni asti nahoru.
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4.2.4.Postupné zkousky
testovani musi probihat nasledujicim zp sobem:

1. prvni zkouska - test hledi s Uderem kuli ky nast ed masky atransverzani linie uprost ed hledi.
2. druhazkouska - (retest) je stejnajakov bod 1.

4.2.5. Postup

1. Upevnit do p istroje masku aty skuli kou.

2. Umistit masku tak, aby kuli kamohla ude it do st edu masky viz 4.2.4.

3.Pipravit konstrukci (ty skuli kou) akalibrovat zava i (5 Kg +/- 0.03 Kg) k tderu.

4. Pro prvni test zvednout konstrukci zéva i do dané vysky. Mezi mistem p edpokladaného dopadu a
kuli kou na upevn né a vyzdvi ené ty i musi byt 1600mm +/- 10 mm, co odpovida energii 80
Joul .

5. Nechat spadnout konstrukci zava i na masku.

6. Pro retest, zvednout zava i do vySky1800mm +/- 10 mm, co odpovida energii 90 Joul .

7. Nechat spadnout konstrukci zava i na masku.

4.2.6. Vysledek zkousek

Vysledek zkousky bude hodnocen pozitivn pokud maska vydr i dva pokusy ani bude poskozeno
hledi nebo upev ujici ram hledi v pletivu.

Maly otisk na hledi z polykarbonétu po dopadu kuli ky je p ijatelny.

2.1.3BAREVNE MASKY NEBO S POTISKEM

Namasce m e byt pou it barevny potisk stou podminkou, e jgi pou iti bude schvdleno Vykonnym
vyborem FIE negmén 30 dni p ed prvnim pou itim naoficiani sout i FIE
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22FORMY,ROZM RY A METODY ZPRACOVANI KOMPONENT MASEK

Testovani technickych parametr _pro vyrobu Sermi skych masek.

1. Technické parametry a jgjich specifikace se tykaji formy, dimenzi a metod vyroby zakladnich
komponent ochrannych masek pro Sermi e akvality materidl kt mto G el m pou ivanych.

2. Obecné podminky

Materid zn ho se maska sklada a odpovidajici procesy vyroby musi zaru it vynikgjici Urove
vlastnosti jako je pevnost, viditelnost, zvySené pohodli pro Sermi e a dostate nou kvalitu pro asté
pou ivani aopot ebeni.

3. Tvar arozm ry masek

Forma masek je schematicky nakreslena na obr. 1. (p edni pohled, bo ni pohled a pohled shora).
Rozm ry elni asti pletiva zavisi navelikosti masky, ale plati nasledujici :

- vyska odpovida % elniho pletiva,

- §i ka10-12 cm.

4. Zakladni prvky
Z&kladni prvky masky, jak je uvedeno na obr.1. jsou nasledujici:

a) elni pletivo na ochranu obli ge,

b)  bo ni pletivo na ochranu Sije akrku,

c) zpev ujici paska, ktera propoji bo ni a elni pletiva,
d limec.

Ostatni asti, jako jsou vnit ni polstrovani a u ochranné, nebo pouze vypl ujici, elasticky pojistny
pruh ur eny k pevnému usazeni masky na hlav , jeho realizace je ponechana vyrobci musi spl ovat
po adované podminky a normy, které byly z tohoto d vodu vytvo eny.

Obzvlést , zadni pojistnd ast masky musi byt na vhodném mist a dr et tak masku na spravném
mist hlavy Sermi eaudr ovat po adovany tvari p i Uderu i p i narazu.

4.1. Pletivo €elni a postranni

Pletivo musi byt tvarovano do tvere k tak, aby otvor byl 1.9 mm. Pletivo musi byt vyrobeno z oceli
Inox CrNi 18-10 o kulatém pr ezu.

V &sti, kde se pletivo ohybd jsou otvory v t3i, ale jgjich velikost nesmi p ekro it 2.1 mm.
elni pletivo musi mit vnit ni Ghel  130°, ktery je shodny s ohybem v medianni rovin

4.2. P ipojeni elniho abo niho pletiv k zesilenému lemu

Propojeni elni a bo nich &sti, zpev yjici paskou, by m lo byt provedeno mechanickym spojenim
(nap . prositi dratem, pou iti nytovani) nebo sva enim.V p ipad sva eni, ktera musi byt provedeno
podle platnych postup préace s Inox oceli, je pot eba doplnit postup o mechanické o i& ni svaru, aby
bylo omezeno vytva eni ne &doucich produkt . Pletivo musi byt cele pokryto ochrannou vrstvou na
bézi polymer . Eventuelni termo-Uprava zrani a stabilizace ochranné vrstvy musi byt provedenap i
teplot  400°.

4.3. Limec

Limec musi byt tvo en n kolikerym vrstvenim latek mezi sebou kompatibilnich, pi em minimén
jednavnit ni vrstva musi byt z kevlaru nebo latky s podobnymi vlastnostmi. V ka dém p ipad latka
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takto formovand by m lavydr et ndpor do vySe 1600 N ani by byla naruSena struktura latky (viz.
specifikace norem pro kvalitu latky). Limec by nem | vytva et stabilni sklady ani se kroutit.

Limec by m | byt p ipevn nnavn jSi okrgj pletivaam | by dosahovat od kraje ke kraji a mit vysku
10-12cm, aby zaru il co nejv tSi ochranu krku.

5. Zkoudky a certifikace
Pro ka dy model a sérii vyrobenych masek, musi vyrobce posat 3 exempla e komisi SEMI k
porovnani novych masek aji ustanovenych specifikaci. Spolu s maskami vyrobce zadle certifikéat od
vyrobce pletiva.
V p ipad pozitivniho vysledku kontroly, bude moci vyrobce umistit vedle vyrobni ochranné znamky

té ochrannou zndmku, kterd zna i e vyrobek je certifikovan FIE. A je tedy v souladu sjejimi
normami.
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OBLE ENi

3. NORMY PRO VYROBU OBLE ENI

Pro vyrobu oble eni je povinné pou ivani latky, ktera ma pevnost proti protr eni miniman
800Newton . Tato pevnost musi byt zgjist na zkouSkami, které jsou definovany v nasledujicich
paragrafech.

3.1 ODOLNOST PROTI PRORA ENI
Zkusebni normy pro zkousky pevnosti latek na protr eni

1.VSeobecn

Vzhledem ke stavajici norm , je t eba vymezit pojem odolnost v i protr eni u ladek znich se
zhotovuji Sermi skéod vy.

Definuje se jako maximalni hodnotazdt e zaregistrovana p ed poruSenim vzorku latky pr bojnikem
Za jeudavana Newtonech nebo Kilogramech jednim islem.

2.Podrobnosti zkousek

2.1. Pi testovani se pou iva dynamometr o vysoké rychlosti (INSTROM 1273) vybaveny mobilnim
pr bojnikem o tvercovém pr m ru a Si ce 3mm shlavi kou ve tvaru pyramidy a thlem na
jgjim vrcholu 120° (obr. 1.a). Tento pr bojnik musi byt z , rychl€* nebo ,extra rychlé* oceli o
délce 70mm, z nich  50mm musi byt uzp sobeno k fixaci.

2.1.1. Dréhabodaku vzhledem k l&tce je kolm&, b hem testu.

2.1.2. Rychlost bodaku musi byt vysSi ne 6m/s

2.2. Test musi prob hnout v prost edi, kde se okolni teplota pohybuje v rozmezi 20 a 25°C a
svlhkosti 50-55%.

2.3. Testovany vzorek musi byt pruh Iatky o rozm rech p ibli n 50x200, vyst i enych namétkou a
bez viditelné vady i kazu materidu.

Vzorky pro p imé testovani musi byt tvercového tvaru cca 14x14cm a musi byt p ipevn ny
p isusnym za izenim (obr.2), aby se p i testovani nepohybovaly, pi em musi z stat volny prostor o
pr m ru50mm pro bodak.

V p ipad léatky vrstvené z n kolika r znych materid , jet eba p ed samotnym testem ozkouSet jgji
seSiti na okrgjich.

2.4. V zorky musi byt dodany na misto zkousky minimaln 2 hodiny p ed samotnym testem.

2.5. B hem testu musi byt registrovana hodnota pou ité sily v ase. Na stupnici nesmi byt vysSi
hodnoty ne 5000 N (+/- 5 N).

2.6. Pro ka dou latku, jet ebaotestovat dlespo 3 vzorky odebrané nahodile z pruhu | atky.
3.Vydedky

Na certifikdtu, ktery potvrzuje odzkouSeni materidlu a pr b h zkousky musi byt néasledujici
informace;

a)  Jméno vyrobce, po adujiciho otestovani, typ azna kalétky.

b)  Hodnoty z pr b hu zkousky pro ka dy vzorek latky, pr m rné hodnoty a grafické znazorn ni.
¢)  Typdynamometru, typ arychlost bodéku, vn jSi podminky testovani (teplota, vihkost ovzdusi)
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3.2 Vitalni asti zavodnik ajejich ochrana
Vytah zjednéani Iéka ské komise FIE
Po diskusi v |éka ské komisi FIE bylo rozhodnuto pova ovat za,,Chran névitani asti“:

Naho e &sti chran né vestou, spodni vestou, limcem masky: krk, jamky kli nich kosti, oblast
podpa ni jamky ozbrojené pa e a srdce.

Dole: a&sti chran né kalhotami : b icho, dv t iselni oblasti, genitdlie.
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4. Ozna eni kvality

Zvl&st vpipad rozmr ozna eni kvality, vybaveni musi byt nesmazateln ozna eno, musi mit
okrouhly tvar o pr m ru 25 mm pro masky a 50 mm pro oble eni a musi obsahovat nasledujici Udaje:

- ozna eni vyrobce
- datum (rok am sic) vyroby
- znak FIE

Na epelich musi byt znak §i ky 7 mm.
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Rpo/E Doporu ena & kaB
mm
0Od 0,0050 do 0,0056 75
Od 0,0057 do 0,0061 63
0d 0,0062  do 0,0064 50
0d 0,0065  do 0,0067 44
0d 0,0068  do 0,0070 38
0d0,0071 do 0,0074 32
0d 0,0075  do 0,0079 25
0Od 0,0080 do 0,0084 20
0Od 0,0085 do 0,0090 12,5
0Od0,0091 do0,0100 6,5
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P ILOHA ,B“

CHARAKTERISTIKY P i{STROJ

Instalaci asomiry a zaizeni k zobrazeni skére se idi dv ma povinnymi p edpisy pro homologaci
signaliza niho p istroje. Tato za izeni musi byt viditelna pro divaky.

Fleret
1. Zakladni p istroj ( 1. m.51)
a) Princip

1.P istroje funguji na principu p eruSeni (stefnosm rného) proudu v okruhu pro fleret, tzn., e proud je
(v uzav eném obvodu) v neustdlém ob hu ap erusi se dojde-li k zasahu.

2.P istroj signalizuje zelenym sv tlem na jedné stran a ervenym sv tlem na stran druhé dojde-li
k zasahu na platném povrchu. Signalizuje bilym sv tlem do8lo-li k zasahu na neplatném povrchu.
3.Akusticky signd m e byt bu kratky nebo dlouhy limitovany na dv vte iny, akusticky signal je
synchronizovany se sv telnym signalem a objevi se ve stejnou dobu. Zvuk je stejny pro ob strany.

4.po tom co p istroj zaregistroval zadsah a u platny i neplatny najedné stran , nem | by registrovat
dalSi zasahy ze stejné strany.

5.P istroje neukazuji dojde-li k zasahu zdam | doty ny pravo Gtoku i nikoliv.

6.Po prvnim zasahu registrovaném p istrojem je zde mo nost zasdhnout dalSich 300 ms ( + nebo —
25mstolerance)ne sep istroj ,, zablokuje,, proti dalSim mo nym zdsah m (tento as nema souvislost se
Sermi skym tempem, co je zéklad pro ur eni konvenci ve fleretu)

b) Citlivost a pravidelnost

1)Ka dy zasah musi vyvolat signa, a u je odpor ve vn jSim okruhu p istroje jakykoliv. Doba
p eruSeni obvodu, po kterou viak signal musi trvat, je 14 ms ( + nebo — 1ms tolerance). Podle
vzr stgjiciho odporu p istroj m eregistrovat :

1) samotny platny zasah

2) samotny platny zasah a neplatny sou asny zasah (neplatny a platny zasah; obréacen

platny a neplatny zésah p istroj blokuje a sviti pouze platny zasah).

3) samotny neplatny zasah

Hodnota odporu musi byt v dy mensi ne 500 pro 1) a2).

2)Spust ni ,platného, signdlu musi byt zajist no po dobu p eruSeni 13 a 15ms pokud je vn jSi odpor
v rozmezi 0-500 .

3)Doba kontaktu je stejna pro platny i neplatny zasah. Spust ni , neplatného” signalu musi byt zgjist no
p i p eruSeni po dobu 14ms( + nebo — 1ms tolerance) pokud je vn i odpor v rozmezi 0-200 .

4)P istroj nesmi spustit ,,neplatny” signd p i zvySeni odporu v uzav eném okruhu fleretu a do vyse
200 .

5)I kdy jeodpor v okruhu zvySen na100 nesmi nastat &dnaz nasledujicich situaci :
- ignalizace zasahu na iSku nebo na plans
- registrovani zasahu pouhym dotykem fleretu nebo §pi ky s vodivou vestou jednoho i
druhého Sermi e.

6)jsou-li  epele v kontaktu , i p es ohmicky odpor mezi nimi, musi byt p istroj schopen registrovat
norménim zp. zdsahy a u plané i nikoliv.

7)ZkuSebni program pro p istroje v r znych podminkach m e byt dodan na objednavku u S.E.M.I.

8)Zkusebni program zahrnuje té kontrolu pro fungovani lutych lamp.
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9)Vybor FIE povolil Komis pozm nit i doplnit vySe uvedena na izeni, poka dé kdy to umo ni
technicky vylepsit fungovani asignalizaci elektrického p istroje pro fleret.

2. Z&kladni p istroj , anti-blok*

tento p istroj musi vyhovovat po adavk m Vyhlasky od lanku m.44 dom.51v etn , té pro paragrafy

a) ab) vizvySevyjma ida6 paragrafu b) vySe uvedeného.

Pokud je chyba vizolaci a u n kterého Sermi e to ma za nasledek Unik proudu mezi jeho vodivou

vestou a zbrani p istroj musi byt schopen i p esto registrovat zasahy a u platné i nikoliv.

Podle odporu ve zp tném okruhu fleretu soupe e p istroj registruje platné zasahy do odporu 200 a

neplatné p i odporu vysSim.

P istroj musi byt vybaven dv ma lutymi sv tly nastavenymi nasledujicim zp sobem : luta lampa na

stran Sermi e se musi automaticky rozsvitit a z stat rozsvicena zatimco odpor mezi vodivou vestou

Sermi e ajeho zbrani bude mit hodnotu 0-450 , p i odporu nad 475 lampa se nesmi nikdy rozsvitit.
luté lampy slou i pouze k signalizaci chyb v izolaci.

Pokud luté lampy sviti neustdle, rozhod i musi zastavit zapas a povolat lena technické komise, aby

zavadu odstranil.  luté lampy nemusi nutn signalizovat dojde-li ke kontaktu mezi vodivou vestou a

vodivou plansi.

Kord
a) Princip

P istroj funguije na principu kontaktu dréatk zaji$ ujici proud v okruhu kordu.
b) Nastaveni

P istroj ma registrovat pouze prvni zésah. Pokud je interval mezi dv ma zasahy mensi ne 40ms (1/25
S) p istroj registruje zasahy jako sou asné (sou asn rozsviti ob sv tla). Interval nad 50 ms (1/20s)
p istroj vyhodnoti jako samotny zasah (rozsviti jen jedno sv tlo). Nutna tolerance v nastaveni p istroje
se pohybuje mezi t mito dv malimity (1/25 a 1/20s).

¢) Citlivost

Pokud je vn j§i odpor vhnorm tz. 10 , spust ni signdu musi byt zgjist no kontaktem trvajicim 2-
10ms. Pro vn j&i odpor nad 100 , musi byt signalizace té zgji& na ale bez specifikace doby trvani
kontaktu.

P istroj nesmi registrovat kontakt kratSi ne 2 ms.

d) Elektricky odpor
P istroj nesmi registrovat zasahy na i8ku nebo planS, i kdy je odpor okolo 100 .
€) Signdlnisv tla

l.sv telné signdly zahrnuji dv sv tla, na ka dé stran jedno, se izené tak, e nefunk nost jednoho
neovlivni funk nost druhého anezp sobi jeho p eti eni.

2.Signadliza ni sv tlamgji najednéstran ervenou, nadruhé stran zelenou barvu.

3.p istroj musi byt vybaven sv tlem indikujicim, e je pod nap tim. Toto sv tlo je bezbarvé a sviti
pouzedab .

4.pistroj m ezahrnovat té sv telnéindikéatory Uniku proudu (probijeni ?). Tato sv tlajsou oran ova
5.Sv tla signalizujici zasahy jsou p ikryta pr hlednym krytem, ktery je ale mo no sgjmout a pou ivat
sv tla obna end Je to pro vyjime né p ipady, kdy se Sermuje v proslun ném prost edi, nebo nap .
v plenéru.

f) Akustické signaly

Zvuk signdu musi byt silny. Pistroj musi obsahovat zaizeni které zvuk zastavi ne dojde
k pokra ovéni v souboji.
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Savle
a) Princip

1)p istroj funguje p i kontaktu Savle s vodivym povrchem vesty, masky, nebo rukavice soupe e.

2)P istroj uka e ervené sv tlo najedné stran a na druhé stran zelené pro zasahy na platny povrch.

Pokud je i%ka nebo epel Sermi e v kontaktu svodivou &sti jeho vlastniho vybaveni (sviti luté

sv tlo), platny zasah pro soupe e musi byt registrovan.

3)Akusticky signd m e byt bu kratky nebo dlouhy, limitovan 1-2 vte iny, sou asn se sv telnym

signdlem. Zvukovy signdl je stejny pro ob strany.

4)Z&sah nanevodivy povrch by nem | byt registrovan.

5)P istroj musi byt vybaven dv ma lutymi lampami- na ka dé stran jedna-, které registruji kontakt

mezi iSkou nebo epeli Sermi e avodivou sou asti jeho vybaveni.

6)P istroj ma byt vybaven dv ma bilymi sv tly, stejn jako u fleretového p istroje, které signalizuji

jgjich neustdlym sv tlem chybu nebo zm nu (abnormalitu) v elektrickém nastaveni u Sermi e na jeho

stran  sviti.

7)P istroj neregistruje , nema registrovat Svihnuti , seknuti, které se dotklo soupe e p es epel nebo
iSku.

8)po signalizovani zasahu , &dny jiny zasah nebude registrovan ze strany soupe e, nebyl-li dan do

120ms od prvniho registrovaného zasahu( + nebo — 10ms tolerance).

9)Kdy dojde ke kontaktu epeli, plati vSechna ostatni pravidla

10)S.E.M.1. si vyhrazuje pravo pozm nit i doplnit ustanoveni tykajici se p istroj ajgich zjednoduSeni
i vylepSeni.

b) Citlivost a pravidelnost

1)Doba trvéni kontaktu b hem kterého signalizace musi byt funk ni je od 0.1ms do 1ms maximén .

Tyto hodnoty mohou byt pozm n ny po laboratornich zkouskach Komise S.E.M..I.

P istroj bude odmitnut pokud bude doba pro zaregistrovani zasshu kratSi ne 0.1lms(m e byt
pozm n no).

2)p istroj musi umo nit zvySeni vn jSiho odporua nal00 ani by tim bylaomezenajeho funk nost.
3)Je-li n jakachybav izolaci , odpor klesnea kO

u Sermi e bude Unik (probijeni) mezi platnym vodivym povrchem a jeho zbrani , p istroj by to m |

signalizovat lutym sv tlem nastran Sermi eun ho je chyba, plati pro hodnoty odporu v rozmezi O-

450 .

Signalizace platného zdsahu na iSku nebo epel Sermi e u n ho Savle probiji bude uznana pokud
elektricky odpor mezi  iskou, epeli aplatnym povrchemjeni Sine 250 .

4)Jsou i zbran v kontaktu, nebo dojde-li ke kontaktu mezi epeli a iSkou, nebo iSkami, funk nost
p istroje by m labyt zgjist na.

5)pokud dojde ke kontaktu epele a cile(soupe €) skrz €elezo (asi soupe ovu epel), p istroj registruje
zésah v rozmezi 0 a 4ms (+1ms), zabrani signalizaci zasahu v rozmezi 4-15ms(+, -5ms), za podminky,
e kontakt mezi dv ma epelemi nebyl p eruSen vicene 10x b hem intervalu.

6) vpipad , e dojde k seknuti (Svihnuti), které neni signalizovano, jakakoliv je metoda zabran ni

signalizaci, po 15ms(+, -5ms) od kontaktu epeli ( as pro registrovani Svihnuti), sta i aby doSo
k jinému zésahu,, p istroj musi umo nit normalni registrovani zasah , které p ijdou vzap ti.

7)p eruSeni v kontrolnim okruhu (nad 250 ) b hem 3 +/- 2ms bude signalizovano rozsvicenim bilého

sv tlanastran Sermi e, kde doSlo k chyb .
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P ILOHA C

PANELY PRO FINALE
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Rejst ik

Akumulétory: m.44, m.49, m.51, m.58
Anti-blok: viz“ P istroje"

Bezpe nost (m eni anormy): m. 1, m. 25, p iloha A"
Blokovani p istroje: p iloha, B

Bl za viz. ,Vesta'

BrouSeni epeli: viz. ,Upravy epeli*

Citlivost p istroj : p iloha,,B*

asomira m. 44, m. 51
epdl:
4.4, délka viz ,Rozm ry*
45. fleret: m. 8
4.6. hrot: viz. ,Hrot epele”
4.7. kord: m. 16
4.8. normy pro vyrobu: p iloha A"
4.9. ohebnost: viz. ,,Ohebnost epele*
4.10. popis.m. 2
4.11. pr ezzm.8 m. 16, m. 23
412. Savleem.23
4.13. Uprava m.1
414,  z&aznik: viz. ,Z&raznik"
iskam.1,m.5 m.9 m. 17, m. 24, m. 42, p iloha,B"
lenové kontroly: m. 42

Delegat komise SEMI: viz. ,SEMI*
Déka: viz., Rozm ry“
Diry navybaveni: m. 25

Dotek (kontakt):

4.15. doba kontaktu: p iloha,B*

4.16. elektrického vedeni: m. 5

4.17. krokosvorka: m. 29, m. 32

4.18. maska (Savle): m. 32

4.19. nahodny: m. 13

4.20. nezp sobeni kontaktu: m. 19

4.21. p eruSeni: m. 11

4.22. rukavice (Savle): m. 33

4.23. Zbran avodivé vesty: m. 51, p iloha,B*

Dréha hrotu zérazniku : m. 11, m. 19, m. 42:
Dra ka m. 5, m. 8, m. 10, m. 12, m. 18, m. 20
D | ik pro kontrolu pletiva masky: m. 25, m. 42

Elektricky odpor: m. 5, m. 24, m. 28, m. 31, m. 32, m. 42, m. 53, m. 55,m. 57, p iloha, B"
Excentricita (vyoseni): :m. 9, m. 17

Fleret: m. 1, m. 4, m. 6, m. 26, m. 42, m. 51, p iloha, B*

Hrot: viz. , Pilovani“

Hrot epele:

4.24. fleret: m. 8

4.25. kord: m. 16
4.26. Savle: m. 23

Chréani prsou: viz. ,Ochrana"

|zolace:
4.27. i&ky: m. 5, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35
4.28. elektrické vodivé vesty: m. 28
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4.29. masky: m. 27
4.30. osobni § ry: m. 29, m. 31
4.31. rukoje : m. 13, m. 24
4.32. zaraznik a epelem. 13, m. 19,
4.33. zavada: m. 38, p iloha,, B*
Izola ni trubi ka: m. 5, m. 19, m. 29, m. 31
Kabely
4.34. zastr ky: m. 24, m. 44, m. 51, m. 55
4.35. zav sné m. 44

Kalibr: m.5, m. 9, m. 17, m. 24, m. 42
Komise SEMI: viz . ,,SEMI*“

Kontakt: viz dotek

Kontrola materialu:

4.36. kalibru: viz. ,kalibr*
4.37. kontrolo i: m. 42

4.38. masek: m. 25

4.39. odpov dnost: m. 40
4.40. p edkladani: m. 38
4.41. p istroj : m. 54

4.42. Uprava materidlu: m. 39
4.43. vraceni: m. 38, m. 39
4.44, vybaveni pro provad ni kontrol: m. 42
4.45. zéva i:viz. ,zava i"
4.46. Zbrani: viz. ,zbra “
4.47. zna ky kontroly: m. 41

Kord: m. 1, m. 4, m. 14, m. 30, p iloha A" a, B
Krokosvorka: m. 29, m. 32, m. 34

Man eta: m. 25, m. 33

Maska:

4.48. dl ik:m. 25

4.49. normy pro vyrobu: p iloha,A“

4.50. ov ovani: m. 25, m. 37, m. 42

451, vSeobecné vlastnosti: m. 25, m. 27, m. 30, m. 32, p iloha ,A“
Materid (viz. ,Zbra “,, iska",,Osobni§ ra‘, ,Maska’
4.52. kontrola: viz. ,Kontrola materi&u*

4.53. pro kontrolu: m. 42

4.54, pro opravy: m. 57

455, Upravy: m. 39

4.56. vybaveni po adatel : m. 44

4.57. zavodnik : m. 25, m. 37

Matice epelee m. 2, m. 3, m. 13, m. 24

M eni:

4.58.zbrani: viz. ,Rozm ry*
4.59.bezpe nosti: viz. ,Bezpe nost*

Monta :

4.60. Zbrani: m. 2, m. 5, m. 8, m. 16

4.61. osobni § ry: m. 29, m. 31, m. 35, m. 55
4.62. pletiva masek: m. 27

Néhodny zp sob: m. 25

Navijéky: m. 24, m. 29, m. 44, m. 46, m. 55
Nap ti: viz. ,Zdroj €. proudu*

Napinak planse: m. 57

Nepou itelnost:

4.63. iSky: m. 24, p iloha, B"
4.64. elektrické vodivé vesty: m. 28
4.65. vodivé planse: m. 51, m. 57

Limec: m. 25, m. 30, m. 32, P iloha,A"

59



esky Sermi sky svaz Materidlova pravidia

Srpen/Prosinec 2008
Oble eni: m. 25, m. 37, p iloha , A"
Ohebnost epele: m. 2, m. 8, m. 16, m. 23, m. 42
Ochrana:
4.66. chréni prsou: m. 25
4.67. podpa i: m. 25
4.68. spodni oble eni (vesti ka): m. 25
4.69. vitani asti: p iloha, A"
4.70. vSeobecn : m. 25, p iloha ,A“
Odpor:
4.71. elektricky: m. 5, m. 24, m. 28, m. 31, m. 32, m. 42, m. 53, m. 55,m. 57, p iloha,,B“
4.72. limce: m. 25
4.73. oble eni: m. 25

Ochrannéa spodni vesti ka: viz. ,Ochrana*

Osobni § ra m. 2, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35, m. 36, m. 38, m. 42, m. 55
Organiza ni vybor: :m. 11, m. 19, m. 40, m. 42, m. 52

Ov enip igtroj :viz. ,P istroj”

Ovlédaci prvky: m. 51

Pasek (nevodivy navodivé vest ): m.28
Pérovy d | ik: viz. ,D | ik pro kontrolu...”

Pilovani:

4.74. hrotu: m.1

4.75. epele: viz. ,Upravy epeli
Plans. m. 57

Plastron: viz. ,Vesta'
Pletivo masky: m. 25, m. 27, m. 32, m. 42, p iloha,, B*
Podium pro plans: m. 57, m. 59
Podpa i: viz. ,Ochrana"
Poduska: viz. , vycpavky"
Pojistka zéstr ky: viz ,, Systém zapojeni“, ,Zabezpe ovaci za izeni*
Poutko rukojeti : m. 4
Povrch:
4.76. iky:m.3,m.5
4.77.  eektrické vodivé vesty: m. 28, m. 34, m. 42, p iloha,, B*
4.78.  oble eni: m. 25
4.79.  z&razniku: m. 12, m. 20
Prototypy p istroj : m. 47, m. 53
Prsa (ochrana) : viz. ,,Ochrana"
Pru ina z&razniku: viz. ,Zava i
P esnost p istroj : p iloha,B*
Pikam4
P ipojeni zastr ky : m. 5, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35, m. 55
P istroj
- anti-blok: viz. P iloha,, B*
- homologace: viz. ,Schvaleni p istroj “

4.80. kontrola: m.42, m. 56

4.81. ov eni: m54

4.82. po et: m. 52

4.83. schvalovani: viz ,, Schvaleni p istroj “
4.84. vlastnosti: m.46, m.48, m.51, P iloha,, B"
4.85. zaznamenévéni zésah : m. 44

4.86. zvuk: m. 44, m.51

Registrace zasah : m. 39, m. 45, p iloha,, B*

Rozm ry

4.87. fleret: m. 7

4.88. kord: m. 15

4.89. rukoje : viz. ,,Rukoje “

4.90. Savle: m. 21

Rukavice: m. 4, m. 25, m. 26, m. 33, p iloha ,A"
Rukoje : m. 2,
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4.91. izolace: m. 13, m. 24
4.92. ortopedick& m. 4
4.93. popis: m. 2, m. 4

4,94, poutko: m. 4

4,95, speciani za izeni: m. 4

ez epeli: m. 8, m. 16, m. 23

Schvdeni p istroj : m.46, m.54

SEMI: m. 11, m. 19, m. 28, m. 33, m. 36, m. 39, m. 46, m. 52, p iloha,,A“ a, B"
Se izeni p istroj : p iloha,, B*

Se izeni hrotu kordu: m. 19

Signdlni sv tla: viz.,Sv tla* a ,Signaly”

Signdly:

4.96. sv telné m. 45, m. 51, p iloha, B*

4.97. zvukové (akustické): m. 45, m. 51, p iloha, B*
Spodni oble eni ( vesti ka): viz ,,Ochrana"

Sva ovani:

4.98. drat : m. 24, m. 29, m. 32

4.99. hrotu: m. 12

4.100. pletiva masky: p iloha, A“

Sv tla

4.101. p istroje: m. 51, p iloha, B*

4.102. p idavna m. 44, m. 51, m. 59, p iloha, B*
4.103. tlumené&: p iloha, B*

Systém zapojeni : m. 5, m. 10, m. 18, m. 24, m. 29, m. 31, m. 35, m. 44, m. 55
Savlee m. 1, m. 4, m. 5, m. 21, m. 32, p iloha,A" a,B"

Tabule informa ni pro finale: m. 60, p iloha, C*
Technické editelstvi: m. 12, m. 20

Tlak pru iny: viz. ,Zava i*

Tolerance: m. 11, m. 19, p iloha A" a,B*"

Trn epele: m. 2

Tvar zbran : m. 33, viz. ,Fleret*, ,Kord" a, Savle"

Upevn ni zarazniku: m. 12, m. 20
Upravy epeli: m. 1

Vadaizolace: p iloha B
Vady materidu: m. 38, p iloha ,A*
Vesta (bl za):
4.104. vodiva m. 28, m. 34, m. 36, m. 38, m. 42, p iloha ,B*
4.105. Sermi sk& m. 25
Vlastnosti zbrani: viz. ,,Zbra “
Vodici kr ek: m. 13, m. 19
Vodi eosobni$ ry: m.29, m. 31, m. 35
Vodivaplans: m. 44, m. 51, m. 56, m. 57, p iloha, B*
Vodivé pladtno: m. 28, m. 34
Vybaveni zavodnik : m. 25, m. 36, p iloha A"
Vycpavky: m. 2, m. 5, m. 24, p iloha, A"
Vykonny vybor: m. 40
Vyoseni (excentricita): :m. 9, m. 17
Vyst edi: viz. ,, vyoseni®
Vytrhavani navijéku : m. 56

Zabezpe ovaci za izeni (Pojistka): m. 4, m 55,
Zapinani oble eni: m. 25

Materidlova pravidia
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Zaraznik: m.2, m. 8, m. 10, m. 11, m. 12, m. 13, m. 16, m. 19, m. 20, m. 23, m. 29, m. 31, m. 38, m. 42,

p iloha, A"
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Zarukavodivosti Savlové masky: m. 32
Zasuvka: m. 2, m. 51, m. 58, p iloha , B*

Zéva i

4.106. kontrolni: m. 11, m. 19, m. 42

4.107. fleretové: m. 6

4.108. kordové m. 14

4.1009. prom eni ohebnosti epeli: m. 8, m. 16, m. 23
4.110. prom eni odporu elektrické vodivé vesty: m. 28
4111, Savlové: m. 22

Zéavity: m. 12, m. 20
Zbra (viz. Technicka pravidla)

4.112. asti: m.2

4.113. fleret: viz. , Fleret"

4.114. kontrolam. 38, m.42, p iloha, A"
4.115. kord: viz. ,Kord"

4.116. rozm ry: viz. ,Rozm ry*

4.117. spole névlastnosti: m. 1

4.118. &vle: viz. ,Savle*

4.119. tvar: m.3

4.120. véha viz.“Véaha"

4.121. vrhaci: m. 4

Zdroj elektrického proudu: m. 44, m. 49, m. 58
Zkousky materidu: p ilohy ,A“, a ,B"

Zna ka:
4.122. kontroly materidu: viz. ,,Kontrola materid u*
4.123. kvality: m. 25, m. 37, p iloha ,A"
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I. Vyzbroj avybaveni Sermi

Kapitolal: Vyzbro
Charakteristiky shodné pro vechny zbran
Fleret
Kord
Savle

Kapitola2: Vybaveni aoble eni
V Seobecné vlastnosti
Zvlé&tni pravidlapro fleret
Zvléstni pravidla pro kord
Zvléstni pravidla pro Savli

Kapitola 3: Kontrolamateridlu
Pravomoci
Kontrola materidlu Sermi
I1. Instalace a materiél poskytovany organizatory
Kapitola1: Signaliza ni p istroj
Povolené typy
Schvalovani typu p istroje
Podminky, které musi spl ovat vSechny p istroje ( |. p ilohaB)
Mno stvi akvalitap istroj
Ov ovani p istroj
Kapitola 2: Navijaky, kabely, koncovky
Kapitola 3: Vodiva plans
Kapitola4: Zdroj proudu

Kapitola5: P idavnasv tla

P iloha, A"
Normy bezpe nosti pro vyrobu vyzbroje, vybaveni a oble eni zavodnik
Vyzbroj
1. epele
Vystroj
2. Normy pro tovarni vyrobu masek
2.1 Pletivo

2.2 Formy, rozm ry a metody zpracovani komponent masek
Oble eni

3. Normy pro vyrobu oble eni

3.1 Odolnost tkanin proti prora eni

3.2Vitani asti zavodnik ajejich ochrana

4. Ozna eni kvality

P iloha, B"
Charakteristiky p istroj

A) Fleret

1. Z&kladni p istroj

2. Z&ladni p istroj —,, antiblok”
B) Kord
C) Savle
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